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F1009INSTORTVOORZIENINGEN:
Pos Instortvoorzieningen Aantal
A2 3SA201L lijstzijde

AA1 3SH103 malzijde

MA009 3MAGNEET

N5 1merk 1010-112 A44\0-B44\0-C44\0

N14 3merk 1020-112 A44\0-B44\0-C44\0

PGKY401 4VBK VBK01

L41 1-INKAS-ALG 1130D= mm320*8402

Totaal: 18 Postbus 22   7833 ZG Nieuw-Amsterdam

8648

betonsterkte: LC25/28

Gewicht: kg
literInhoud:milieuklasse:

dekking:
XC1

Status:

afwerking: geen
20

spouwankers: geen

3603

STAVEN MET BUIGVORMEN
Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameterAantal Gewicht

W62 628 B500B 1073 0.24 6.7

W66 102 B500B 8012 4.94 9.9

W67 102 B500B 7992 4.93 9.9

W74 82 B500B 7737 3.06 6.1

32.5Totaal staven:

WAPENINGSMATTEN
Posnr Diameter - h.o.h. - l*b Aantal Gew/st Gewicht

6-200/6-2008 36.01 36.0

6-200/6-20010 13.81 13.8

49.7Totaal matten:

82.3Totaal gewicht (kg) wapening per element:

PROJEKT / ELEMENTNR.:
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wijz. d.d. omschrijving get. schaal:

F.1009 - 1135967

1:30
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