
Tekening:

Projectnummer
260018-1050

G   [127]

- opdrachtfase:

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 50.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL vrij 80µm Fase 50 - Passage  LEAN-gebied E (entree) -1050

ANK 50.9 N.V.T. Fase 50 - ankers -1050

CONS 55.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL vrij 80µm Fase 55 - Passage Vleugelkolommen -1036

ANK 55.9 N.V.T. Fase 55 - Passage Vleugelkolommen Ankers -1036

DEFINITIEF
2 04-04-2017- DEFINITIEF TLi
1 20-03-2017- VOORLOPIG TLi

Rev. datumRevisie omschrijvingRev. faseRev. nr.

260018_Bam_Kalvertoren verbouwingTekla Structures model:

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T260018-1050*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

T. Ligthart

3D passage-staal    P-frames   LEAN-gebied E   entree

Shoppingcenter Kalverpassage

BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Kalvertoren - Amsterdam

Hoofdconstructeur:
Duyts Bouwconstructies

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

FASE 50

Getekend:

50K1 KK70/4
CONS 50.1

50K4 KK70/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

50L9 L200/100/12

CONS 50.150K5 KK70/4
CONS 50.1

50K1 KK70/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

RVS rolhek -RECHTS
FASE 25 -1016
zie tekening G [106]

50K1 KK70/4
CONS 50.1

50K2 KK70/4
CONS 50.1

50A2 KK60/4
CONS 50.1

50L4 L200/100/12
CONS 50.1

50A7 KK60/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

portaal as 14
FASE 16
zie tekening G [130]

50K5 KK70/4
CONS 50.1 50A2 KK60/4

CONS 50.1

50A1 KK60/4
CONS 50.1

55A4 STRIP10*50
CONS 55.1

50K2 KK70/4
CONS 50.1

50K1 KK70/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

50L3 L200/100/12

CONS 50.1

P-frames "Douglas" 
FASE 55 -1036
zie tekening G [61]

50A2 KK60/4
CONS 50.1

FASE 27 + 28
zie tekening G [122]

50A2 KK60/4
CONS 50.1

50K6 KK70/4
CONS 50.1

50L5 L200/100/12
CONS 50.1

50L2 L200/100/12

CONS 50.1

50L6 L200/100/12
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

50A5 STRIP10*50
CONS 50.1

50A4 KK60/4
CONS 50.1

te verwijderen
betonkolom Ø550
as L-14

50K5 KK70/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

50K3 KK70/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

50K5 KK70/4
CONS 50.1

P-frames "gebied E"
FASE 50 -1050
(deze tekening)

nieuwe i.h.w.g. vloer d=175

LED-scherm
FASE 29
zie tekening G [109]

LED-plafond

FASE 18
zie tekening G [100]

Ovale natuursteen kolommen
FASE 25 -1016
zie tekening G [107]

motorsteunen
FASE 25 -1016
zie tekening G [110]

staalwerk kelder -2 (nieuwe roltrap-bak)
FASE 26
zie tekening G [121]

Trap -1 naar bgg
FASE 28
zie tekening G [123]

P-frames "gebied E"
FASE 50 -1050
(deze tekening)

Kalverstraat

50A2 KK60/4
CONS 50.1

50L2 L200/100/12

CONS 50.1

50A2 KK60/4
CONS 50.1

50A2 KK60/4
CONS 50.1

50K1 KK70/4
CONS 50.1

50A2 KK60/4
CONS 50.1

50A2 KK60/4
CONS 50.1

50L1 L200/100/12
CONS 50.1

50K1 KK70/4
CONS 50.1

50A1 KK60/4
CONS 50.1

50K1 KK70/4
CONS 50.1

50A5 STRIP10*50
CONS 50.1

50L7 L200/100/12
CONS 50.1

50L8 L200/100/12
CONS 50.1

50L5 L200/100/12
CONS 50.1

50K1 KK70/4
CONS 50.1

50K1 KK70/4
CONS 50.1

50K1 KK70/4
CONS 50.1

50A3 KK60/4
CONS 50.1

50A4 KK60/4
CONS 50.1

50A6 STRIP10*50
CONS 50.1

50A6 STRIP10*50
CONS 50.1

50A5 STRIP10*50
CONS 50.1

50A7 KK60/4
CONS 50.1

50A7 KK60/4
CONS 50.1

50A7 KK60/4
CONS 50.1

OPMERKINGEN:

1. Zaaglijn van de 1ste verdiepingsvloer gaat nog niet goed.
        Graag de zaaglijn 20mm achter de L200/100/12 hoeklijn leggen.

2. T-stalen worden los geleverd; een 3-tal T-stalen moeten worden 'opgelengd'
             zie doorsnede C1 op tekening G [128]


