
Tekening:

Projectnummer
260018

G   [17]

:

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 3.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL7000 80µm Fase 3 - KERN - staalwerk 1ste verdieping
CONS 3.2 SENDZIMIR VERZINKT staalplaat t=2 Fase 3 - KERN - staalwerk 1ste verdieping
TIJD 3.7 2 COMP ZFF PRIMER RAL tijdelijk Fase 3 - KERN - tijdelijk / montage
WAP 3.8 N.V.T. Fase 3 - KERN - staalwerk 1ste verdieping - wapenstaal

ANK 3.9 N.V.T. Fase 3 - KERN - staalwerk 1ste verdieping - ankers

CONS 6.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL7000 80µm Fase 6 - KERN - staalwerk 2de  verdieping
CONS 6.5 2-lgs PC RAL9006 blank aluminiumkleurig Fase 6 - KERN - bovenregel vakwerk (L150/100/12)
CONS 6.6 2-lgs PC RAL9016    verkeerswit Fase 6 - KERN - staalwerk 2de  verdieping
TIJD 6.7 2 COMP ZFF PRIMER RAL tijdelijk Fase 6 - KERN - tijdelijk / montage
WAP 6.8 N.V.T. Fase 6 - KERN - wapenstaal
ANK 6.9 N.V.T. Fase 6 - KERN - staalwerk 2de verdieping - ankers
CONS 8.5 2-lgs PC RAL9006 blank aluminiumkleurig Fase 8 - KERN - hoeklijnframes glazen vloertjes
CONS 8.6 2-lgs PC RAL9016    verkeerswit Fase 8 KERN - UNP100 liggers en consoles
CONS 10.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL7000 80µm FASE 10 - hoeklijntjes tbv bevestiging T-stalen IGS

CONS 11.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL7000 80µm FASE 11 - hoeklijnen vloerrand KERN - 2de verdieping

ANK 11.9 N.V.T. FASE 11 - ankers

DEFINITIEF
7 07-10-2016- DEFINITIEF RAL-kleuren aangegeven TLi
6 09-09-2016- DEFINITIEF TLi
5 06-09-2016- TER VRIJGAVE ter vrijgave productie (door opdrachtgever) TLi
4 03-08-2016- VOORLOPIG TLi
3 26-07-2016- VOORLOPIG TLi
2 07-07-2016- VOORLOPIG tekenwerk staalwerk 2de verdieping voorlopig TLi
1 01-07-2016- VOORLOPIG TLi

Rev. datumRevisie omschrijvingRev. faseRev. nr.

260018_Bam_Kalvertoren verbouwingTekla Structures model:

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

Lassen: Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235

8.8-THVZ  gerold *T260018*
T.A.V.

T.A.V.zie werkplaatstek.

(met kerfslagwaarde:       JR of J0)

T. Ligthart

3D OVERZICHT FASE 3+6  verkleinen vide 1ste en 2de verd kern T1-T5

Shoppingcenter Kalverpassage

BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Kalvertoren - Amsterdam

Hoofdconstructeur:
Duyts Bouwconstructies

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

3+6+8+10+11

Getekend:

Fabrieksfases:

2 * bout M 12 * 110 VERZ VZ
in 2*sleufgat Ø14(26x14)

IPE200 bestaand 

voor detail   zie tekening G [20]

let op sloopwerk t.b.v. opleghand.
naast de bestaande B244 buis ligt 
ook nog een leiding.

6F7 KK80/4
CONS 6.5

bestaand K100/5 entreeportaal v/d lift

6L12 HEA340
"ZEEG" 15mm CONS 6.1

6K3 KK80/4
CONS 6.6

IPE220 bestaand 

2x IPE140 bestaand 
afgestemd tussen Duyts / Cie / BAM: 
                  bovenflens geheel verwijderen;
                 slooplijn gelijk met bovenkant bestaande IPE180

tevens bestaande T90 profielen verwijderen.

IPE180 bestaand 

bestaande UNP400 onder de pui naast de stalen
trap verwijderen alvorens start montage Vic Obdam

4D2 KK70/4
S275 TIJD 4.7

4D2 KK70/4
S275 TIJD 4.7

3L17 L150/75/9
CONS 3.1

Tijdelijke schoren koppelen naar bestaande betonvloer,
vervolgens de bestaande schoren van het liftportaal verwijderen.

3A1 BLL75/220/2

CONS 3.2

tijdelijke K60/3 kolommetjes (opm. uitvoering: normale stempels toepassen)

kunnen worden verwijderd na montage T-staal stijlen door IGS.
in de UNP220 zitten lasmoeren 
-> voor het storten van de betonvloer bouten alvast indraaien.

bestaande UNP400 links van de trap
(hierop staat een pui)

nieuwe K50/4 kokers (ter vervanging bestaande schoren)
ihw pas maken + lassen tegen de bovenregel van het liftportaal

6L14 HEA340
"ZEEG" 15mm CONS 6.1

dook D100 S235

8L1 UNP100
CONS 8.68F5 L40/4

CONS 8.5

OPMERKING (betreft 2de verdieping):

Bestaande bovenkant ruwe vloer 2de verdieping nog onbekend; 
         mogelijk moet de hoeklijn L150/100/12 langs deze vloerrand nog aangepast worden (in het werk)
             zie opmerking op tekening G [28]


