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DEFINITIEF
4 07-06-20161031 DEFINITIEF opdrachtfase 1031:    Nieuwe trap TLi
3 17-05-20161028 VOORLOPIG opdrachtfase 1028:    bestaande trap hergebruikt TLi
2 11-03-2016- DEFINITIEF TLi
1 08-03-2016- VOORLOPIG TLi

Rev. datumRevisie omschrijvingRev. faseRev. nr.

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 21.1 opslagruimte (boven as 1.10)Intercure 200 - 80µm + Interthane 990 - 60µm    RAL7006 FASE 21
WAP 21.8 N.V.T. opslagruimte - wapeningFASE 21
ANK 21.9 N.V.T. opslagruimte - ankersFASE 21
CONS 23.2 THERMISCH VERZINKT opslagruimte - trap installatie kelder -1031FASE 23
ANK 23.9 THERMISCH VERZINKT opslagruimte - ankers - trap -1031FASE 23

260011_vanWijnen_Zwembad JulianadorpTekla Structures model:

Tekening:

Projectnummer
260011-1031

G   [21]

- opdrachtfase:

Lassen: Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235

8.8-THVZ  gerold *T260011-1031*
T.A.V.

T.A.V.zie werkplaatstek.

(met kerfslagwaarde:       JR of J0)

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

T. Ligthart

3D - opslagruimte boven as 1.10 (techniek)

Zwembad Oogduyne

van Wijnen Heerhugowaard B.V.

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Ooghduyne 1, 1787 PS Julianadorp, Landal Beach

Hoofdconstructeur:
Pieters Bouwtechniek

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

FASE 21 + 23

Getekend:
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