
3D Staalconstructie t.b.v. trappen , 1:35
Nieuw staal (met bestaande staalconstructie)
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3D Staalconstructie t.b.v. trappen , 1:35
Nieuw staal (zonder bestaande staalconstructie)
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3D Detail 5

3D Detail 4
3D Detail 2

3D Detail 1
3D Detail 3

Tekening:

Projectnummer
250344

G   [60]

:

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 20.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL 7000 80µm Staalconstructie trappen
CONS 20.2 THERMISCH VERZINKT Staalconstructie onder fundering
CONS 20.4 2-lgs PC RAL 9010 Hekwerk t.p.v. trappen
ANK 20.9 N.V.T. Ankers

DEFINITIEF
4 02-05-2017- DEFINITIEF JBa
3 20-04-2017- TER VRIJGAVE ter vrijgave productie (door opdrachtgever) JBa
2 30-03-2017- TER VRIJGAVE ter vrijgave productie (door opdrachtgever) JBa
1 06-02-2017- VOORLOPIG JBa

Rev. datumRevisie omschrijvingRev. faseRev. nr.

250344_Heddes_Tabor CollegeTekla Structures model:

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T250344*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

Jasper Bakker

3D Staaloverzicht t.b.v. trappen (gebouw C)

Renovatie Tabor College d'Ampte

Heddes Bouw en Ontwikkeling

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Berkhouterweg 5 te Hoorn

Hoofdconstructeur:
Constructiebureau Tentij BV

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

FASE 20

Getekend:

3D Detail 4

3D Detail 5

3D Detail 3

3D Detail 23D Detail 1

Renvooi hekwerk:

Balusters: strip 100x15mm
Bovenregel: strip 50x10mm
Onderregel: strip 50x10mm

Spijlen: strip 50x10mm

20HW2 STRIP10*50
CONS 20.4

20K2 HEA160
CONS 20.2

20L4 HEA120
CONS 20.1

20L5 HEA220

CONS 20.1

20L11 L120/10
CONS 20.1

20L6 HEA260
CONS 20.1

20A3 STRIP6*50
CONS 20.4

20L8 HEA260
CONS 20.1

20L13 L110/10
CONS 20.1

20L10 L120/10
CONS 20.1

OPMERKINGEN:

01. Vic Obdam heeft het bestaand ingemeten.

02. De thermisch verzinkte liggers (onder de begane grondvloer) worden NIET brandwerend gespoten.

03. Hoofdbalken worden brandwerend behandeld.

04. Het herstellen van de brandwerende coating is voor Heddes Bouw.

20L2 HEA160
CONS 20.2

20K3 HEA160
CONS 20.2

20K2 HEA160
CONS 20.2

20L14 L100/10
CONS 20.1

20L12 HEA180

CONS 20.1

20A3 STRIP6*50
CONS 20.4

20L4 HEA120
CONS 20.1

20K1 T100
CONS 20.1

20K1 T100
CONS 20.1

20HW3 STRIP10*50
CONS 20.4

20HW1 STRIP10*50
CONS 20.4

20F1 STRIP10*50
CONS 20.4

20L3 HEA160
CONS 20.2

20L1 HEA160
CONS 20.1

20L1 HEA160
CONS 20.1

20L9 L150/100/10
CONS 20.1

20L7 HEA220
CONS 20.1

20L1 HEA160
CONS 20.1

20A1 STRIP10*180
CONS 20.1

6*bout M20*70

STRIP10*120

STRIP20*220

HEA220
CONS 20.1

4*bout M16*50

HEA220
CONS 20.1

STRIP10*120

HEA200 bestaande ligger

STRIP10*120

HEA260
CONS 20.1

HEA200 bestaande ligger

6*bout M20*70

4*bout M16*50

HEA260
CONS 20.1

STRIP20*260

STRIP10*120

4*bout M20*60

HEA260
CONS 20.1

HEA160 bestaande ligger

HEA180
CONS 20.1

STRIP15*260

STRIP10*150

STRIP10*120

HEA120

2*bout M16*50

STRIP10*100

HEA200 bestaande ligger

STRIP10*200
CONS 20.1

4*bout M16*50

STRIP10*220

STRIP10*200

HEA260

CONS 20.1


