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(bevestiging staal met houten balklaag)

3D Detail 4

3D Detail 2

Tekening:

Projectnummer
250344

G   [68]

:

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 24.2 THERMISCH VERZINKT Staal t.b.v. luifel
CONS 24.4 TV + 2-lgs PC RAL 7026 Trekstangen
ANK 24.9 N.V.T. Ankers

DEFINITIEF
2 03-05-2017- DEFINITIEF JBa
1 31-03-2017- VOORLOPIG JBa

Rev. datumRevisie omschrijvingRev. faseRev. nr.

250344_Heddes_Tabor CollegeTekla Structures model:

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T250344*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

Jasper Bakker

Staaloverzicht Luifel (gebouw C)

Renovatie Tabor College d'Ampte

Heddes Bouw en Ontwikkeling

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Berkhouterweg 5 te Hoorn

Hoofdconstructeur:
Constructiebureau Tentij BV

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

FASE 24

Getekend:

3D Detail 2

24L3 IPE140
CONS 24.2

bestaande ligger HEA200

24L2 IPE140
CONS 24.2

3D Detail 4

24L1 IPE140
CONS 24.2

3D Detail 1

3D Detail 3
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IPE140
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+3024 mm

2*gat Ø14 zinkuitloop
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IPE140
CONS 24.2

2*gat Ø14 zinkuitloop4*bout M16*40

STRIP10*160
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1*bout M16*50

Gaten Ø16 boren in betongevulde kolom
Gaten Ø30 boren in bestaand metselwerk

Buis Ø26.9x3.25 i.h.w. op maat maken
(gezaagde zijde tegen bestaande kolom monteren)
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Buis Ø26.9x3.25 i.h.w. op maat maken
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STRIP10*60

bestaande ligger HEA200

24A4 B26.9/3.25
CONS 24.2

STRIP10*60
24ANK1 ANKER_M12
8.8 ANK 24.9

24A2 R22
CONS 24.4
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24A3 STRIP10*70
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1*bout M16*50

IPE140
CONS 24.2

STRIP10*60

4*bout M12*40

STRIP10*60

Let op!! Gaten Ø16 t.b.v.
M12 in bestaande kolom!!!

Ankers M12 in betongevulde kolom
Inlijmen met Hilti HY 200-A

Inboordiepte 100mm
Boorgat Ø16mm

Let op!! Tapgaten t.b.v.
M16 in bestaande kolom!!!


