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Tekening:

Projectnummer
260018

G   [80]

:

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 15.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL vrij 80µm Fase 15 - EXC3 - kolomverplaatsing as K
CONS 15.6 TEFLON Fase 15 - teflonplaten
ANK 15.9 N.V.T. Fase 15 - Ankers
CONS 38.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL vrij 80µm -1034Fase 38 - EXC3 - aanpassing verankering HEM120's - as K-13 

ANK 38.9 N.V.T. Fase 38 - ankers -1034

CONS 58.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL vrij 80µm Fase 58- extra steunpunt i.v.m. vijzelen
CONS 60.1 2 COMP ZFF PRIMER RAL vrij 80µm -1055Fase 60 - EXC3 - flensplaten t=40 portaal as K - HEM300

DEFINITIEF
7 14-04-20171055 DEFINITIEF opdrachtfase 1055:     flensplaten t=40 toegevoegd TLi
6 22-03-2017- DEFINITIEF fase 58: HEA180 kolom toegevoegd bij as K-9 TLi
5 20-01-2017- DEFINITIEF Revisie 4 van detailberekening rapport 6 verwerkt TLi
4 19-12-2016- DEFINITIEF JBa
3 09-12-2016- DEFINITIEF JVe
2 23-11-2016- TER VRIJGAVE ter vrijgave productie (door opdrachtgever) JVe
1 11-11-2016- VOORLOPIG JVe

Rev. nr. Rev. fase Revisie omschrijving Rev. datum

260018_Bam_Kalvertoren verbouwingTekla Structures model:

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T260018*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

T. Ligthart

3D STAALOVERZICHT beton-kolomverplaatsing as K

Shoppingcenter Kalverpassage

BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Kalvertoren - Amsterdam

Hoofdconstructeur:
Duyts Bouwconstructies

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

15+38+58

Getekend:

Fabrieksfases:

15A8 STRIP20*100 S355
EXC3 CONS 15.1

15L6 HEM700 S355

EXC3 CONS 15.1
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15K3 HEB200 S355
EXC3 CONS 15.1

15L3 HEM550 S355

EXC3 CONS 15.1

15K9 HEB220 S355
EXC3 CONS 15.1
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15L4 HEM300 S355
EXC3 CONS 15.1

15L7 HEM500 S355
EXC3 CONS 15.1

15L2 HEM550 S355
EXC3 CONS 15.1

constructie 
niet onderkauwen!!

15K4 HEM300 S355
EXC3 CONS 15.1
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15K9 HEB220 S355
EXC3 CONS 15.1

15A8 STRIP20*100 S355
EXC3 CONS 15.1

15L8 HEM500 S355
EXC3 CONS 15.1

15K3 HEB200 S355
EXC3 CONS 15.1

3D det. E

15K6 HEM300 S355
EXC3 CONS 15.1

15L5 HEM700 S355

EXC3 CONS 15.1

15L9 HEM500 S355
EXC3 CONS 15.1

constructie 
niet onderkauwen!!
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15L1 UNP300 S355
EXC3 CONS 15.1

3D det. A

3D det. C

3D det. H

15A12 PL40*350 S355
EXC3 CONS 15.1

werkvolgorde:
- aanbrengen staal
- onderkauwen
- beton moet minimaal 5 dagen uitharden
- vijzelen
- verwijderen betonkolom

8 * bout M 24 * 80
in gat Ø 26

15A14 PL40*350 S355
EXC3 CONS 15.1

15L1 UNP300 S355
EXC3 CONS 15.1
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15A13 PL40*350 S355
EXC3 CONS 15.1

38W1 STRIP20*160 S355
EXC3 CONS 38.1

15A8 STRIP20*100 S355
EXC3 CONS 15.1

15K7 HEM300 S355
EXC3 CONS 15.1

3D det. B
3D det. G

3D det. D

3D det. F

38A3 PL30*160 S355
EXC3 CONS 38.1

38A2 PL40*460 S355
EXC3 CONS 38.1

38A3 PL30*160 S355
EXC3 CONS 38.1

15A8 STRIP20*100 S355
EXC3 CONS 15.1

38A4 STRIP20*160 S355
EXC3 CONS 38.1

constructie 
onderkauwen 
met krimpvrije mortel

15A12 PL40*350 S355
EXC3 CONS 15.1

OPMERKING TBV ONDERKAUWEN:
ONDERKAUWEN 5 DAGEN VOOR VIJZELEN

Detail UNP's
- zie  det. A - tek. G [ 82]

Detail verbinding TEFLON 
(bgg, 1ste en 2de verdieping)
- zie o.a. DETAIL B - tek G [ 82]

constructie 
niet onderkauwen!!

constructie 
niet onderkauwen!!

constructie 
onderkauwen 
met krimpvrije mortel

constructie 
onderkauwen 
met krimpvrije mortel

constructie 
onderkauwen 
met krimpvrije mortel

38A2 PL40*460 S355
EXC3 CONS 38.1

(met tapgaten in de 
bovenste plaat)

2 stuks

2 stuks

58K1 HEA180 S235
EXC3 CONS 58.1

15L5 HEM700 S355
EXC3 CONS 15.1

15L6
HEM

700
S355

EXC3
CO

NS 15.1

15L7 HEM500 S355

EXC3 CONS 15.1

15A9 STRIP10*300
EXC3 CONS 15.6

15K2 HEB200 S355
EXC3 CONS 15.1

15K2 HEB200 S355
EXC3 CONS 15.1

15K1 HEB200 S355
EXC3 CONS 15.1

15A4 DRAAD_M24
EXC3 ANK 15.9

15K1 HEB200 S355
EXC3 CONS 15.1

15A4 DRAAD_M24
EXC3 ANK 15.9

constructie 
niet onderkauwen!!

15A3 DRAAD_M42
8.8 EXC3 ANK 15.938A1 DRAAD_M42

8.8 EXC3 ANK 38.9

38A2 PL40*460
S355 EXC3 CONS 38.1

15K8 HEM120 S355
EXC3 CONS 15.1

15K8 HEM120 S355
EXC3 CONS 15.1

constructie 
onderkauwen 
met krimpvrije mortel

4+4 = 8 stuks

8 * bout M 24 * 80
in gat Ø 26

(met tapgaten in de 
bovenste plaat)

38W1 STRIP20*160
S355 EXC3 CONS 38.1

38A4 STRIP20*160
S355 EXC3 CONS 38.1

4+4 = 8 stuks

15A5 DRAAD_M24
EXC3 ANK 15.9

15L6 HEM700 S355
EXC3 CONS 15.1

15L5 HEM700 S355
EXC3 CONS 15.1

15A5 DRAAD_M24
EXC3 ANK 15.9

15L8 HEM500 S355

EXC3 CONS 15.1

constructie 
niet onderkauwen!!

58K1 HEA180 S235
EXC3 CONS 58.1

15L3 HEM550 S355
CONS 15.1

15L2 HEM550 S355
CONS 15.1

15A6 DRAAD_M24
EXC3 ANK 15.9

15K1 HEB200 S355
EXC3 CONS 15.1

15A6 DRAAD_M24
EXC3 ANK 15.9

15K1 HEB200 S355
EXC3 CONS 15.1

constructie 
niet onderkauwen!!

15L5 HEM700 S355
EXC3 CONS 15.1

15A2 DRAAD_M42
EXC3 ANK 15.9

15L9 HEM500 S355

EXC3 CONS 15.1

constructie 
niet onderkauwen!!

15L6 HEM700 S355

EXC3 CONS 15.1

15A2 DRAAD_M42
EXC3 ANK 15.9
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15A8 STRIP20*100 S355
EXC3 CONS 15.1

15A8 STRIP20*100 S355
EXC3 CONS 15.1

15L2 HEM550 S355
EXC3 CONS 15.1

15L3 HEM550 S355
EXC3 CONS 15.1

15A8 STRIP20*100 S355
EXC3 CONS 15.1

15A8 STRIP20*100 S355
EXC3 CONS 15.1

15L2 HEM550 S355
CONS 15.1

15K7 HEM300 S355
EXC3 CONS 15.1

15K4 HEM300 S355
EXC3 CONS 15.1

15L3 HEM550 S355
CONS 15.1

15L4 HEM300 S355
CONS 15.1

15K5 HEM300 S355
EXC3 CONS 15.1

PL40*310
S355 CONS 60.1

PL40*310
S355 CONS 60.1

flensplaat
(ingemeten na vijzelen)

flensplaat
(ingemeten na vijzelen)

EXECUTIEKLASSE 3

DETAILBEREKENINGEN:
RAPPORT 6:    VERPLAATSEN KOLOM AS K13
RAPPORT 7:    VIJZELEN

excl. vijzelconsoles


