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AFWERKING :

sz - sortzijde
Postbus 64; 7450 AB  HOLTEN

E-mail :  info@avecodebondt.nl
Web :  www.avecodebondt.nl

Aveco de Bondt Holten bv
Tel.: (0548) 853333

zie vormtekening
AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf :

Status :

mmVellingkanten:

Vellingkanten: mm

Spouwankers: st/m²

Afschuining in mm:

constructeur : tekenaar :

Inhoud :
Gewicht :
Cementsoort :
Betonkwaliteit :
Staalkwaliteit :
Dekking :

Gewijzigd :

Getekend :

Onderdeel :

Aantal :

Opdrachtgever :

Werk :

schaal : format : get :

Princ.wap. :

Blad :

Proj.nr : 1649

Betonsoortnummer:
Milieuklasse :
Nominale korrel:

kz - kistzijde

*
Minimale verankeringslengten van toepassing bij: 
1. C50/60 of hoger
2. niet gebundeld
3. dekking c>15 en c>Østaaf+5
4. bovenstaven; slechte aanhechtingsomstandigheden

WAPENINGSGEGEVENS:
Uitgangspunten voor wapeningsstaal:
B-500-A (voor diameter t/m d=12 mm)
B-500-B (voor diameter groter dan 12 mm)
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Bij ombuiging in staven van betonstaal tot met Ø16 moet er voor de buigstaal 2,0xØk aangehouden worden
Bij ombuiging in staven van betonstaal van af Ø16 moet er voor de buigstaal 2,5xØk aangehouden worden


