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MATERIÁL:
NÁTER:

ZVARY:

 (podla EN 10025:2004): S235, S355

TRIEDA ZHOTOVENIA PODĽA STN EN 1090-2"  EXC3

ZVARY PREVIESŤ PODLA EN ISO 3834-2, PRÍD. ZVÁRACÍ MAT."CEWELD" MONT. ZVARY NATRIEŤ NA STAVBE.
VŠETKY NEOZNAČENÉ ZVARY  VÝŠKY  a=0,7 x t (MENŠIA HRÚBKA ZVAROVANÝCH MATERIALOV) 

 - otryskavanie na stupeň čistoty Sa 2,5

- stupen agresivity prostredia C3 vysoká, 
Vrchný náter: 

GEOMETRICKÉ TOLERANCIE PODĽA EN  ISO 13920

Základný náter:

životnosť (15 Rokov) podla ČSN EN ISO 12944-5.

odtieň určí investor-
MIN. ZVARY:
hrúbka plechu min. výška zvaru
do  5mm
5-8mm
9-14mm

nad 14mm

3mm
4mm
5mm
6mm
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Pôdorys Strechy OK Rohu BC
1:50

C

C

Y18Y17

1 1

H

H

Y18

X01

X02

X03

Q

Q

P

P

O

O

N

N

Z Z

Y Y

X X

W W

V V

U U

T T

S S

X00-TRIBUNA_C

Y21-TRIBUNA_BY20Y19

I

I

M

M

L

L

K

K

J

J

Kotevný plách uchytávania do prefa nosníka
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POZNÁMKY:
- OK TRIBÚNY B JE NA VÝKRESOCH Z001 - Z005
- OK TRIBÚNY C JE NA VÝKRESOCH Z006 - Z011
- REZY SÚ NA VÝKRESE Z021
- DETAILY SÚ NA VÝKRESE Z022

- KONZOLY PRE SVIETIDLÁ A SVIETIDLÁ DODÁVA fy. ELV Produkt a.s. 

- TRIEDA ZHOTOVENIA KONŠTRUKCIE PODĽA STN EN 1090-02 - EXC3
- MONTÁŽNE ZVARY ZHOTOVENIE PODĽA STN EN ISO 13920 TR. "C "
- ZVAROVÉ PLOCHY PODĽA STN EN ISO 9692
- NEOZNAČENÉ ZVARY PLATÍ VEĽKOSŤ ZVARU a=6mm
- MONTÁŽNE ZVARY NATRIEŤ NÁTERMI PODĽA ŠPECIFIKÁCIE
- POŽIARNA ODOLNOSŤ VŠETKÝCH OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ: 30 min
- POŽIARNA ODOLNOSŤ DOSIAHNUTÁ BEZ POŽIARNEHO NÁTERU

- ŠMYKOVÉ ZARÁŽKY ZALIAŤ PO OSADENÍ OK CEMENTOVOU
   EXPANZNOU ZÁLIEVKOU - VUSOKRET 50-6

DETAILY UCHYTÁVANIA A SPÁJANIA VÄZNÍC SÚ ROVNAKÉ AKO NA TRIBÚNE B A C

POZOR! V KONŠTRUKCII, KTORÁ SA BUDE MONTOVAŤ TREBA POUŽIŤ VEJÁROVÉ PODLOŽKY
V KAŽDOM STYKU MUSÍ BYŤ MINIMÁLNE JEDEN PÁR VEJÁROVÝCH PODLOŽIEK

DILATÁCIE V OSIACH X13, X08, X03, Y03, Y08, Y13 A Y18

OCEĽ            S235 JR /  S235 JRH (PRIEHRADOVÝ VÄZNÍK)
                      S355 J0 (KOTEVNÉ PLATNE NA STĹPY) 
SKRUTKY     8.8
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