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* WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU

BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

wg DIN 18800 T 7 (5,83)

Sily naprezenia, momenty dociskowe i katy obrotu
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Wymagana|
sila
naprezenia dynamometryczny

metody momentu

metody momentul
obrotowego pedu

Naprezenie sruby wysokiej wytrzymalosci ( klasy 10.9) wg:

metody kata obrotu

Reczny klucz

Mechaniczny
wkretak udarowy

Wymagany

wysokim stopniu od smaru zastosowanego do gwintu, producent srub powinien te

2) Niezaleznie od smarowania gwintu i powierzchni przylegania sruby i nakretki.

Sruba - poczatkowy
F K<<Bm@m:<§303m:” Wymagana m__m moment dlugosc mocowania [kat | miara
v ociskowy Mv naprezenia Fv dociskowy obrotu| obrotu
smarowangy lekko 2) > K
MoS2 oliwiona Mv ) fi U
kN Nm Nm kN Nm mm
1 M12 50 100 120 60 10 M12 k<50 180 | 172
2| M16 100 250 350 110 50 51<1lk <100 240 | 2/3
3| M20 160 450 600 175 do 701 <k < 170 270 | 3/4
4 [ m22 190 650 900 210 100 M2271< k<240 | 360 | 1
5] M24 220 800 1100 240 M24 k<50 180 | 172
6 | M27 290 1250 1650 320 do | 51<k<100 240 | 2/3
7| m30 350 1650 2200 390 200 MagHl0T<lk<240 | 270 | 3/4
81 M33 510 2800 3800 560
1) Ta kolumna miarodajna dla cynkowanych ogniowo kompletow srub. Poniewaz wartosci  Mv zaleza w bardzo

parametry potwierdzic.

Uwagi:

stal

1,0

1. Materiat:

S§235

t - dla spoin czotowych

2. Sruby: k. 10.9 HV, 8.8 - wszystkie $ruby cynkowane

1,0 t - dla spoin czotowych obwodowych (rury)
5. W przypadku spoin czotowych przeprowadzi¢ kontrole defektoskopowg
6. Zabezpieczenie antykorozyjne - wg opisu technicznego do projektu wykonawczego

3. Przygotowanie elementéw do spawania zgodnie z PN-EN ISO 9692-1
4. Spoiny nieoznaczone wykonaé o grubosci:
0,7 t - dla spoin pachwinowych jednostronnych
0,5 t - dla spoin pachwinowych dwustronnych

7. Zabezpieczenia p-poz - wg opisu technicznego do projektu wykonawczego
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ul. Na Miasteczku 12C, lokal 243 61-144 Poznan, Polska
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_wc_uO<,<> CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ
GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ADRES i
INWESTYCJI: GDANSK, UL. SMOLUCHOWSKIEGO
dz.o nrew. 1/1,1/15,1/16, 1/17,1/18,1/22,1/23,5/1,5/2 obr.066
STADIUM:
PROJEKT WARSZTATOWY
e KONSTRUKCJA
TYTUL
RYSUNKU: LACZNIK NR 3
RYSUNEK MONTAZOWY -2
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