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      Tekening         Omschrijving         Datum       Rev.  datum        Revisie omschrijving               Formaat
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      C   [FG.1 - 1]   Funderingsbalk       30.09.2016   E    19.01.2017   Stekken toegevoegd kolommen        1620x594
      C   [FG.2 - 1]   Funderingsbalk       30.09.2016   D    09.01.2017   Paalmisstanden verwerkt               A3
      C   [FG.3 - 1]   Funderingsbalk       30.09.2016   E    19.01.2017   Stekken toegevoegd kolommen        1620x297
      C   [FG.4 - 1]   Funderingsbalk       30.09.2016   D    09.01.2017   Paalmisstanden verwerkt               A3
      C   [FG.5 - 1]   Funderingsbalk       30.09.2016   D    09.01.2017   Paalmisstanden verwerkt               A3
      C   [FG.6 - 1]   Funderingsbalk       30.09.2016   E    12.01.2017   Aanpassing invoerput               841x297
      C   [FG.7 - 1]   Funderingsbalk       30.09.2016   D    09.01.2017   Paalmisstanden verwerkt               A3
      C   [FG.8 - 1]   Funderingsbalk       30.09.2016   D    09.01.2017   Paalmisstanden verwerkt            594x297
      C   [FG.9 - 1]   Funderingsbalk       30.09.2016   E    19.01.2017   Stekken toegevoegd                 594x297
      C   [FG.10 - 1]  Funderingsbalk       30.09.2016   D    09.01.2017   Paalmisstanden verwerkt               A3
      C   [FG.11 - 1]  Funderingsbalk       30.09.2016   D    09.01.2017   Paalmisstanden verwerkt               A3
      C   [FG.12 - 1]  Funderingsbalk       30.09.2016   D    09.01.2017   Paalmisstanden verwerkt            594x297
      C   [FG.13 - 1]  Funderingsbalk       30.09.2016   D    09.01.2017   Paalmisstanden verwerkt            594x297
      G   [97]         Funderingsbalken ove 30.09.2016   D    05.01.2017   Paalmisstanden verwerkt            594x297
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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03.10.2016A voorlopige vorm rb jvh

25.11.2016B Definitieve vorm ar jvh

23.12.2016C Wapening fundering ar

05.01.2017D Paalmisstanden verwerkt ar mp

19.01.2017E Stekken toegevoegd bouwdeel G ar mp

versie omschrijvingdatum get gec

Centrumplan Brunssum

constructie-overzicht

O=voorlopig ontwerp tekening
D=definitief ontwerp tekening
B=bestek tekening
V=vorm werktekening
W=wapening werktekening

schaal projectnummer editiefase tekening

3472 D E
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Het kopiëren of openbaar maken van (delen van) deze tekening is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adviesbureau Brekelmans BV.
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03.10.2016A voorlopige vorm rb jvh

25.11.2016B Definitieve vorm ar rb

23.12.2016C Wapening fundering ar

05.01.2017D Paalmisstanden verwerkt ar mp

versie omschrijvingdatum get gec

Centrumplan Brunssum

constructie-overzicht

O=voorlopig ontwerp tekening
D=definitief ontwerp tekening
B=bestek tekening
V=vorm werktekening
W=wapening werktekening

schaal projectnummer editiefase tekening

3472 V D

Funderingsbalken overzicht
Bouwdeel G
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Wilhelminasingel 102
6221 BL Maastricht
telefoon 043-3254637
www.adviesbureau-brekelmans.nl
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Het kopiëren of openbaar maken van (delen van) deze tekening is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adviesbureau Brekelmans BV.

03.10.2016A voorlopige vorm rb jvh

25.11.2016B Definitieve vorm ar rb

23.12.2016C Wapening fundering ar

05.01.2017D Paalmisstanden verwerkt ar mp

versie omschrijvingdatum get gec

Centrumplan Brunssum

constructie-overzicht

O=voorlopig ontwerp tekening
D=definitief ontwerp tekening
B=bestek tekening
V=vorm werktekening
W=wapening werktekening

schaal projectnummer editiefase tekening

3472 V D

Funderingsbalken overzicht
Bouwdeel G

MAASTRICHT

Wilhelminasingel 102
6221 BL Maastricht
telefoon 043-3254637
www.adviesbureau-brekelmans.nl

BREKELMANS
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1:100

  @adviesbureau-brekelmans.nlar

1:250 te
k
la

 v
e
rs

ie
2
1
.0

Het kopiëren of openbaar maken van (delen van) deze tekening is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adviesbureau Brekelmans BV.
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Overlappingslassen verspringend aanzetten

sparingen in wanden of vloeren
voor sparingen zie sparingstekening
indien niet anders aangegeven tpv sparingen > Ø150 < Ø300
wapening omzetten dan wel hrsp. overeenkomstig
aanwezige wapening rondom 2 staven      12

bgl. vorm min. laslengte, indien niet anders getekend balkwapening

in alle hoeken bgl

staaf langswap

>15Ø K
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900

1100

1350

flankstaven omzetten

of haarspelden

bovenwapening

onderwapening

flankwapening
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wapening omzetten dan wel hrsp. overeenkomstig
indien niet anders aangegeven tpv sparingen  < Ø150

1800

32

- bovenwapening balken lassen tussen steunpunten
  en verspringend t.o.v. elkaar
- onderwapening balken lassen boven steunpunten
  en verspringend t.o.v. elkaar

in het werk gestorte betonconstructie

NEN-EN 206-1 NEN 8005 

betondekking op buitenste wapening
betondekking op staven Ø25-32-40 > 1,5Øk
tolerantie voor het storten -5, +5, na het storten -5, +10

sterkteklasse

C20/25
cementklasse

CEM III/B42.5, LH HS

B500B

staalkwaliteit

1 laag van buitenaf
2 laag van buitenaf
3 laag van buitenaf
onder resp. boven (vloer)
binnen resp. buiten (wand)

Betonstaal NEN 6008

Uitvoering conform NEN-ENV 13670

onderdeel
zijkant

binnenbuiten
onderboven

Milieuklasse

--

Betondekkingen
boven
buiten

onder
binnen

zijkantvloeren
wanden

XC4XC1--2515liftput vloer
------------
--XC4XC4--2525liftput wand
------------
XC4XC4XC4354035poeren
XF4--XF2------
--XC4XC4354035funderings balken
--XF2XF2------
--XC3XC1--3015begane grondvloer
------------
XC1XC1XC1252525balken
------------
XC1----35----kolommen
------------

wanden binnen 15
--

15
--

--
-- --

XC1 XC1
--

--
--

gevels 25
--

15
--

--
-- --

XC4 XC1
--

--
--

principe wand- en vloerwapening

bij toepassing traditionele wapening

tpv stortnaden en stekkenplanken plaatsen overeenkomstig
wapening desbetreffende wand, in lus

tpv stortnaden voor staven >     16 : DEMU ankers toepassen
plaats, vorm en afmeting ter goedkeuring aan constructeur

2   12

hrsp
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bsn

bsn
laslengte
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s
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n
g
tebsn en hrsp overeenkomstig wandwapening

bsn

bsn

hrsp

bij toepassing bouwstaalnetten

2   12 2   12

h > 200 wapening ombuigen
anders haarspelden toepassen

h

la
s
le

n
g
te

stortnaad

principe plaats sparingen in balken fundering
juiste plaats+afmeting ter beoordeling aan constructeur

max. Ø200balkwapening

aan weerzijde sp.
bgls. extra conform balkwap.

flankwap. aanpassen

2    10 extra

min. 2.5* paaldiametermin. 2.5* paaldiameter

m
in

. 
1
5
0

tussen sp.
min. ruimte 200mm

m
in

. 
1
5
0

max. Ø200

bgls. extra conform balkwap.
aan weerzijde sp.

flankwap. aanpassen

2    10 extra
tussen sp.

min. ruimte 200mm
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 111959

46.65Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG1
5137*800*60300

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B40 12 12982 11.53 69.26 B500A

F32 12 13002 11.55 138.612 B500A

O35 12 12962 11.51 69.16 B500A

B16 12 6 6045 5.37 32.2B500A

B41 12 6 5141 4.57 27.4B500A

B43 12 6 9046 8.03 48.2B500A

B46 12 6 9663 8.58 51.5B500A

B47 12 6 9814 8.71 52.3B500A

B48 12 6 21092 18.73 112.4B500A

B49 16 30 3723 5.88 176.5B500A

B69 16 24 1881 2.97 71.3B500A

B138 12 32 1882 1.67 53.5B500A

F31 12 12 6025 5.35 64.2B500A

F34 10 4 5135 3.17 12.7B500A

F36 10 4 9040 5.58 22.3B500A

F37 10 4 9652 5.96 23.8B500A

F38 10 4 9802 6.05 24.2B500A

F39 10 4 21080 13.01 52.0B500A

F40 12 60 3517 3.12 187.4B500A

H9 8 33 2711 1.07 35.3B500A

H14 10 4 2613 1.61 6.5B500A

H17 8 9 2611 1.03 9.3B500A

H23 10 28 2713 1.67 46.9B500A

H27 8 193 2701 1.07 206.0B500A

O34 12 6 6025 5.35 32.1B500A

O36 12 6 5141 4.57 27.4B500A

O38 12 6 9036 8.02 48.1B500A

O39 12 6 9643 8.56 51.4B500A

O40 12 6 9814 8.71 52.3B500A

O41 12 6 21082 18.72 112.3B500A

O42 20 36 3678 9.09 327.1B500A

S12 8 406 2654 1.05 425.8B500A

S17 10 192 2588 1.60 306.6B500A

2975.8Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

Geen haarspelden toepassen

bgls 2Ø10-100 BASIS

Vooraanzicht

BASIS bgls 2Ø8-300 BASIS bgls 2Ø8-300

B

B

A

A

Voor wapening om sparing Ø200
zie onderhoek op overzicht

C

C

8
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3
0

750

2 BGLS Ø 8 -300 ( S12 )

2x 2 Ø 10 ( F39 )

6 Ø 12 ( B48 )

6 Ø 12 ( O41 )

hrsp Ø 8 -300 ( H27 )
over lengte wand

A - A
BASIS

3502

Bovenaanzicht
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400

842

7807

950

7794

Fundering plaatselijk 70mm verbreed
Geen extra wapening benodigd
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E
Stekken 2 Ø 16 ( B69 )
t.p.v. kolom 600x600mm

Stekken 2 Ø 16 ( B69 )
t.p.v. kolom 600x600mm

2x 5 Ø 12 ( F40 )

2 BGLS Ø 10 -100 ( S17 )

5 Ø 16 ( B49 )

6 Ø 20 ( O42 )

2 BGLS Ø 10 -100 ( S17 )

B - B
BASIS

2 Ø 10 ( F39 ) BASIS
wapening ombuigen

6 Ø 12 ( B48 ) BASIS
wapening ombuigen

6 Ø 12 ( O41 ) BASIS
wapening ombuigen

E

Stekken 2x 2 Ø 12 ( B138 )
t.p.v. kolom 400x400mm

2 BGLS Ø 8 -300 ( S12 )

2x 2 Ø 10 ( F39 )

6 Ø 12 ( B48 )

6 Ø 12 ( O41 )

4 Ø 10 ( H23 )

hrsp Ø 8 -300 ( H9 )

dsn C - C
BASIS t.p.v. uitstekende deel

6 Ø 12 ( F31 )

6 Ø 12 ( B16 )

6 Ø 12 ( O34 )

6 Ø 12 ( F32 )

6 Ø 12 ( B40 )

6 Ø 12 ( O35 )

2 BGLS Ø 8 -300 ( S12 ) 2 BGLS Ø 8 -300 ( S12 )

2x 2 Ø 10 ( F36 )

6 Ø 12 ( B43 )

6 Ø 12 ( O38 )

2 BGLS Ø 8 -300 ( S12 )

2 Ø 10 ( F37 )

6 Ø 12 ( B46 )

6 Ø 12 ( O39 )
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 7114

2.96Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG2
1251*800*4272

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B42 12 5 5814 5.16 25.8B500A

F35 12 4 5786 5.14 20.6B500A

H4 10 10 2649 1.63 16.3B500A

H25 8 10 2653 1.05 10.5B500A

H26 8 8 2453 0.97 7.8B500A

O37 12 5 5814 5.16 25.8B500A

S16 10 58 2688 1.66 96.2B500A

203.0Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

Volume (m³):

Gewicht (kg): 7114

2.96Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG2
1251*800*4272

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B42 12 5 5814 5.16 25.8B500A

F35 12 4 5786 5.14 20.6B500A

H4 10 10 2649 1.63 16.3B500A

H25 8 10 2653 1.05 10.5B500A

H26 8 8 2453 0.97 7.8B500A

O37 12 5 5814 5.16 25.8B500A

S16 10 58 2688 1.66 96.2B500A

203.0Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

1667

A

A

Vooraanzicht

8
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0

1
2

0
2

6
0

6
0

250 500

200

5
0

1
0

750

BGLS Ø 10 -150 ( S16 )

hrsp Ø 10 -150 ( H4 )

2 Ø 12 ( F35 ) 2 Ø 12 ( F35 )

5 Ø 12 ( B42 )

5 Ø 12 ( O37 )

A - A
BASIS

4353

DETAIL C
DETAIL B

Bovenaanzicht

139

2 Ø 12 ( F35 )

2 Ø 12 ( F35 )

5 Ø 12 ( B42 )

5 Ø 12 ( O37 )

Detail B
BASIS wapening ombuigen

2 Ø 12 ( F35 )

2 Ø 12 ( F35 )

5 Ø 12 ( B42 )

5 Ø 12 ( O37 )

Detail C
BASIS wapening ombuigen
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 98190

40.91Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG3
2500*800*60850

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B14 16 2 62863 99.32 198.6B500A

B17 12 3 62885 55.84 167.5B500A

B49 16 42 3723 5.88 247.1B500A

B69 16 28 1881 2.97 83.2B500A

F40 12 70 3517 3.12 218.6B500A

F42 12 4 62675 55.66 222.6B500A

H28 8 406 2691 1.06 431.7B500A

H43 12 4 2101 1.87 7.5B500A

H45 8 12 2011 0.79 9.5B500A

O15 16 2 62863 99.32 198.6B500A

O21 12 3 62885 55.84 167.5B500A

O28 25 35 3655 14.07 492.6B500A

O42 20 42 3678 9.09 381.6B500A

S1 8 554 2554 1.01 559.1B500A

S17 10 238 2588 1.60 380.1B500A

3766.0Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

Volume (m³):

Gewicht (kg): 98190

40.91Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG3
2500*800*60850

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B14 16 2 62863 99.32 198.6B500A

B17 12 3 62885 55.84 167.5B500A

B49 16 42 3723 5.88 247.1B500A

B69 16 28 1881 2.97 83.2B500A

F40 12 70 3517 3.12 218.6B500A

F42 12 4 62675 55.66 222.6B500A

H28 8 406 2691 1.06 431.7B500A

H43 12 4 2101 1.87 7.5B500A

H45 8 12 2011 0.79 9.5B500A

O15 16 2 62863 99.32 198.6B500A

O21 12 3 62885 55.84 167.5B500A

O28 25 35 3655 14.07 492.6B500A

O42 20 42 3678 9.09 381.6B500A

S1 8 554 2554 1.01 559.1B500A

S17 10 238 2588 1.60 380.1B500A

3766.0Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

Vooraanzicht

bgls Ø8-300 BASIS bgls Ø8-75 BASISbgls Ø8-300 BASISbgls Ø8-75 BASIS

C

C

B

B

bgls Ø8-300 BASIS

Estekken 2 Ø 16 ( B69 )
t.p.v. kolom 600x600mm

stekken 2 Ø 16 ( B69 )
t.p.v. kolom 600x600mm

2x 5 Ø 12 ( F40 )

2 BGLS Ø 10 -100 ( S17 )2 BGLS Ø 10 -100 ( S17 )

6 Ø 20 ( O42 )

6 Ø 16 ( B49 )

5 Ø 25 ( O28 )

hrsp Ø 8 -150 ( H28 )

dsn C - C
BASIS t.p.v. 2-paals poer

15960

Bovenaanzicht

1
2
5
0

7
8
7

4
6
3

1000

37290

29680

DD

Fundering plaatselijk 90mm verbreed
Voor extra wapening zie doorsnede

C

C
325 70

7600

31170

Fundering plaatselijk 70mm verbreed
Geen extra wapening benodigd

Fundering plaatselijk 70mm verbreed
Geen extra wapening benodigd

325 70 325 90

1000

6
0

0

2
5

0
2

5
0

600

300 300

650

325 325

1
2
5
0

7
8
7

4
6
3

7
0

Fundering plaatselijk 70mm verbreed
Geen extra wapening benodigd

1
4

0
1

0

1
2

0
2

6
0

6
0

250 250

20

8
0

0
4

3
0

650

25 625

hrsp Ø 8 -150 ( H28 )

2x 2 Ø 12 ( F42 )

2 BGLS Ø 8 -300 ( S1 )

3 Ø 12 ( B17 )

3 Ø 12 ( O21 )

2 Ø 16 ( B14 )

2 Ø 16 ( O15 )

B - B
BASIS

2x 2 Ø 12 ( F42 ) BASIS
wapening ombuigen 2 Ø 16 ( O15 ) BASIS

wapening ombuigen

2 Ø 16 ( B14 ) BASIS
wapening ombuigen

3 Ø 12 ( O21 ) BASIS
wapening ombuigen

3 Ø 12 ( B17 ) BASIS
wapening ombuigen

2x 2 Ø 12 ( F42 ) BASIS
wapening ombuigen2 Ø 16 ( O15 ) BASIS

wapening ombuigen

2 Ø 16 ( B14 ) BASIS
wapening ombuigen

3 Ø 12 ( O21 ) BASIS
wapening ombuigen

3 Ø 12 ( B17 ) BASIS
wapening ombuigen

2 BGLS Ø 8 -300 ( S1 )

740

415 325

8
0

0
4

3
0

hrsp 4 Ø 12 ( H43 )

hrsp Ø 8 -75 ( H45 )

dsn D - D
BASIS
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 3207

1.34Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG4
650*800*2570

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B18 12 5 4375 3.88 19.4B500A

F43 12 4 4165 3.70 14.8B500A

H29 8 16 2641 1.04 16.7B500A

O31 12 5 4375 3.88 19.4B500A

S1 8 16 2554 1.01 16.1B500A

86.5Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

Volume (m³):

Gewicht (kg): 3207

1.34Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG4
650*800*2570

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B18 12 5 4375 3.88 19.4B500A

F43 12 4 4165 3.70 14.8B500A

H29 8 16 2641 1.04 16.7B500A

O31 12 5 4375 3.88 19.4B500A

S1 8 16 2554 1.01 16.1B500A

86.5Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

A

A

Vooraanzicht

275

200

3
0

9
0

1
2

0
2

6
0

6
0

8
0

0
4

3
0

650

2x 2 Ø 12 ( F43 )

2 BGLS Ø 8 -300 ( S1 )

5 Ø 12 ( O31 )

5 Ø 12 ( B18 )

hrsp Ø 8 -150 ( H29 )

A - A
BASIS

425 2420 275

6
5

0
8

3
0

Bovenaanzicht

2x 2 Ø 12 ( F43 ) BASIS
wapening beide zijden ombuigen

5 Ø 12 ( B18 ) BASIS
wapening beide zijden ombuigen

5 Ø 12 ( O31 ) BASIS
wapening beide zijden ombuigen
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G2
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 6371

2.65Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG5
650*800*5105

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B25 12 5 6750 5.99 30.0B500A

F44 12 4 6530 5.80 23.2B500A

H29 8 30 2641 1.04 31.3B500A

O44 12 5 6750 5.99 30.0B500A

S1 8 32 2554 1.01 32.3B500A

146.7Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

A

A

Vooraanzicht

200

8
0

0
4

3
0 3
0

9
0

1
2

0
2

6
0

6
0

275 375

650

2 Ø 12 ( F44 )
2 BGLS Ø 8 -300 ( S1 )

2 Ø 12 ( F44 )

5 Ø 12 ( O44 )

5 Ø 12 ( B25 )

hrsp Ø 8 -150 ( H29 )

A - A
BASIS

Bovenaanzicht

2x 2 Ø 12 ( F44 ) BASIS
wapening beide zijden ombuigen

5 Ø 12 ( B25 ) BASIS
wapening beide zijden ombuigen

5 Ø 12 ( O44 ) BASIS
wapening beide zijden ombuigen
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G1G2

+4500

GAAI

G1

GA

A2A3

AI

A1'

G2

AI

+4500

GA

AI

+4563
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 19875

8.28Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG6
900*800*15621

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B52 12 5 16866 14.98 74.9B500A

F46 12 4 16646 14.78 59.1B500A

H7 8 97 2651 1.05 101.6B500A

H9 8 3 2711 1.07 3.2B500A

H24 10 4 2513 1.55 6.2B500A

H30 10 3 3101 1.91 5.7B500A

H31 8 16 1761 0.70 11.1B500A

O46 12 5 16866 14.98 74.9B500A

S1 8 208 2554 1.01 209.9B500A

546.7Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

Volume (m³):

Gewicht (kg): 19875

8.28Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG6
900*800*15621

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B52 12 5 16866 14.98 74.9B500A

F46 12 4 16646 14.78 59.1B500A

H7 8 97 2651 1.05 101.6B500A

H9 8 3 2711 1.07 3.2B500A

H24 10 4 2513 1.55 6.2B500A

H30 10 3 3101 1.91 5.7B500A

H31 8 16 1761 0.70 11.1B500A

O46 12 5 16866 14.98 74.9B500A

S1 8 208 2554 1.01 209.9B500A

546.7Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

1

1

Vooraanzicht

3

3

2

2

8
0

0
1

2
3

0

5
0

1
0

1
2

0
2

6
0

6
0

650

hrsp Ø 8 -150 ( H7 )

2 BGLS Ø 8 -150 ( S1 )

2 Ø 12 ( F46 )

2 Ø 12 ( F46 )

5 Ø 12 ( O46 )

5 Ø 12 ( B52 )

1 - 1
BASIS

550 100

200 60

100 100

Fundering plaatselijk 70mm verbreed
Geen extra wapening benodigd

Bovenaanzicht

2
5

0

1000 681 827 1637

7
0

E

100 100

200 60

8
0

0
2

5
0

9
8

0

650

550 100

hrsp Ø 8 -150 ( H7 )

2x 2 Ø 12 ( F46 )

2 BGLS Ø 8 -150 ( S1 )

5 Ø 12 ( B52 )

5 Ø 12 ( O46 )

2 - 2
BASIS

2x 2 Ø 12 ( F46 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O46 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B52 ) BASIS
wapening ombuigen

1
2

4
0

160

160

200 450

hrsp Ø 8 -150 ( H7 )

hrsp 3 Ø 10 ( H30 )

hrsp 16 Ø 8 ( H31 )

2 BGLS Ø 8 -150 ( S1 )

2x 2 Ø 12 ( F46 )

5 Ø 12 ( B52 )

5 Ø 12 ( O46 )

3 - 3
BASIS

5
5

0
2

5
0

250 650

5
3

200

3
8

0
6

0

2x 2 Ø 12 ( F46 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O46 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B52 ) BASIS
wapening ombuigen
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 2708

1.13Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG7
650*800*2170

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B51 12 5 4365 3.88 19.4B500A

F45 12 4 4145 3.68 14.7B500A

H29 8 16 2641 1.04 16.7B500A

O45 12 5 4365 3.88 19.4B500A

S1 8 12 2554 1.01 12.1B500A

82.3Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

A

A

Vooraanzicht

175 200 275

3
0

9
0

1
2

0
2

6
0

6
0

8
0

0
4

3
0

650

2 Ø 12 ( F45 )

2 BGLS Ø 8 -300 ( S1 )

2 Ø 12 ( F45 )

5 Ø 12 ( O45 )

5 Ø 12 ( B51 )

hrsp Ø 8 -150 ( H29 )

A - A
BASIS

Bovenaanzicht

2x 2 Ø 12 ( F45 ) BASIS
wapening beide zijden ombuigen

5 Ø 12 ( O45 ) BASIS
wapening beide zijden ombuigen

5 Ø 12 ( B51 ) BASIS
wapening beide zijden ombuigen
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 17638

7.35Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG8(?)
720*800*14025

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B54(?) 12 3000 2.66 16.06 B500A

O52(?) 12 3000 2.66 10.74 B500A

B53(?) 12 5 16595 14.74 73.7B500A

F47(?) 12 2 16265 14.44 28.9B500A

F48(?) 12 2 16390 14.55 29.1B500A

O47(?) 12 5 16225 14.41 72.0B500A

S1(?) 8 390 2554 1.01 393.6B500A

S19(?) 8 8 1814 0.72 5.7B500A

629.7Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

Volume (m³):

Gewicht (kg): 17638

7.35Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG8(?)
720*800*14025

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B54(?) 12 3000 2.66 16.06 B500A

O52(?) 12 3000 2.66 10.74 B500A

B53(?) 12 5 16595 14.74 73.7B500A

F47(?) 12 2 16265 14.44 28.9B500A

F48(?) 12 2 16390 14.55 29.1B500A

O47(?) 12 5 16225 14.41 72.0B500A

S1(?) 8 390 2554 1.01 393.6B500A

S19(?) 8 8 1814 0.72 5.7B500A

629.7Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

2 Ø 12 ( B54 ) BIJLEG2 Ø 12 ( B54 ) BIJLEG2 Ø 12 ( B54 ) BIJLEG

A

A

Vooraanzicht

300 350

1
2

0
2

6
0

6
0

8
0

0

650

2 Ø 12 ( F48 )

2 Ø 12 ( F47 )

2 BGLS Ø 8 -75 ( S1 )

5 Ø 12 ( O47 )

5 Ø 12 ( B53 )

A - A
BASIS

Fundering plaatselijk 70mm verbreed
Geen extra wapening benodigd

Bovenaanzicht

3190 1000

7
0

2x Ø 12 ( F48 ) BASIS
wapening ombuigen

2x Ø 12 ( F47 ) BASIS
wapening ombuigen

4 Ø 12 ( O52 )

5 Ø 12 ( B53 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O47 ) BASIS
wapening ombuigen

2x Ø 12 ( F47 ) BASIS
wapening ombuigen

2x Ø 12 ( F48 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B53 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O47 ) BASIS
wapening ombuigen
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A4A5 G2 GAAI

GA

A4A5

AI
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 15070

6.28Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG9
650*800*11100

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

O52 12 3000 2.66 8.03 B500A

O54 12 3330 2.96 8.93 B500A

B55 12 5 12525 11.12 55.6B500A

B60 12 5 3902 3.46 17.3B500A

F49 12 4 12305 10.93 43.7B500A

H60 8 17 1545 0.61 10.4B500A

O48 12 5 12548 11.14 55.7B500A

O53 12 5 3186 2.83 14.1B500A

S1 8 148 2554 1.01 149.4B500A

S23 8 2 1914 0.76 1.5B500A

S24 8 26 1554 0.61 16.0B500A

380.6Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

Vooraanzicht

3 Ø 12 ( O54 ) BIJLEG

3 Ø 12 ( O52 ) BIJLEG

A

A

8
0

0
4

4
0

550 100

650

2 BGLS Ø 8 -150 ( S1 )

2 Ø 12 ( F49 )

2 Ø 12 ( F49 )

5 Ø 12 ( B55 )

5 Ø 12 ( O48 )

A - A
BASIS

Bovenaanzicht

E

hrsp Ø 8 -150 ( H60 )
2 BGLS Ø 8 -150 ( S24 )

5 Ø 12 ( O53 )

5 Ø 12 ( B60 )

2x 2 Ø 12 ( F49 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O48 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B55 ) BASIS
wapening ombuigen

2x 2 Ø 12 ( F49 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O48 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B55 ) BASIS
wapening ombuigen
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 7524

3.13Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG10
650*800*6029

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B56 12 5 7924 7.04 35.2B500A

F50 12 4 7704 6.84 27.4B500A

H32 8 22 2721 1.08 23.7B500A

O49 16 5 7902 12.48 62.4B500A

S1 8 44 2554 1.01 44.4B500A

193.0Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

A

A

Vooraanzicht

2
6

0
0

2
3

0
0

3
0

0

650

2 BGLS Ø 8 -300 ( S1 )

2 Ø 12 ( F50 )

2 Ø 12 ( F50 )

5 Ø 16 ( O49 )

5 Ø 12 ( B56 )

hrsp Ø 8 -300 ( H32 )
300 350

8
0

0

1
2

0
2

6
0

6
0

300

Bovenaanzicht

2x 2 Ø 12 ( F50 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B56 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 16 ( O49 ) BASIS
wapening ombuigen

2x 2 Ø 12 ( F50 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B56 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 16 ( O49 ) BASIS
wapening ombuigen
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 5102

2.13Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG11
650*800*4088

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

O52 12 3000 2.66 8.03 B500A

B57 12 5 5683 5.05 25.2B500A

F51 12 4 5463 4.85 19.4B500A

H32 8 27 2721 1.08 29.0B500A

O50 12 5 5683 5.05 25.2B500A

S1 8 58 2554 1.01 58.5B500A

165.4Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

3 Ø 12 ( O52 ) BIJLEG

BB

A

A

Vooraanzicht

2
0

0
0

2
3

0
0

3
0

0

550 100

650

2 BGLS Ø 8 -150 ( S1 )

2x 2 Ø 12 ( F51 )

5 Ø 12 ( O50 )

5 Ø 12 ( B57 )
hrsp Ø 8 -150 ( H32 )

200 100

8
0

0

450

6
5

0

5
5

0
1

0
0

Bovenaanzicht

5
5

0
1

0
0

6
5

0

2
0

0
1

0
0

3
5

0
3

0
0

dsn B - B

2x 2 Ø 12 ( F51 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B57 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O50 ) BASIS
wapening ombuigen

2x 2 Ø 12 ( F51 ) BASIS
wapening ombuigen 5 Ø 12 ( B57 ) BASIS

wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O50 ) BASIS
wapening ombuigen
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 19500

8.12Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG12
800*800*12695

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B58 16 7000 11.06 44.24 B500A

B50 12 5 13940 12.38 61.9B500A

F33 12 4 14020 12.45 49.8B500A

H7 8 42 2651 1.05 44.0B500A

O43 12 5 13920 12.36 61.8B500A

S18 8 168 2704 1.07 179.5B500A

441.2Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

Volume (m³):

Gewicht (kg): 19500

8.12Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG12
800*800*12695

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B58 16 7000 11.06 44.24 B500A

B50 12 5 13940 12.38 61.9B500A

F33 12 4 14020 12.45 49.8B500A

H7 8 42 2651 1.05 44.0B500A

O43 12 5 13920 12.36 61.8B500A

S18 8 168 2704 1.07 179.5B500A

441.2Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

hrsp Ø8-150 BASIS

4 Ø 16 ( B58 ) BIJLEG

A

A

Vooraanzicht

200

375 425

8
0

0
4

3
0

800

hrsp Ø 8 -150 ( H7 )

2 BGLS Ø 8 -150 ( S18 )

5 Ø 12 ( O43 )

5 Ø 12 ( B50 )

2 Ø 12 ( F33 )2 Ø 12 ( F33 )

1455 25 625 9840 750

Bovenaanzicht

2x 2 Ø 12 ( F33 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O43 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B50 ) BASIS
wapening ombuigen

2x 2 Ø 12 ( F33 ) BASIS
wapening ombuigen5 Ø 12 ( O43 ) BASIS

wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B50 ) BASIS
wapening ombuigen
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G1 GB

G2 G1
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Volume (m³):

Gewicht (kg): 21916

9.13Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG13
800*800*14268

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B59 12 5 16163 14.35 71.8B500A

F52 12 4 16243 14.42 57.7B500A

H17 8 4 2611 1.03 4.1B500A

H22 10 4 2763 1.71 6.8B500A

H28 8 66 2691 1.06 70.2B500A

H33 8 23 2501 0.99 22.7B500A

O51 12 5 16163 14.35 71.8B500A

S18 8 180 2704 1.07 192.3B500A

497.4Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

Volume (m³):

Gewicht (kg): 21916

9.13Aantal: 1

Kwaliteit: C30/37

b*h*l

FG13
800*800*14268

MERK:

BUIGSTAAT MET BUIGVORMEN

Posnr Kwaliteit Lengte Gew/st BuigvormDiameter Aantal Gewicht

B59 12 5 16163 14.35 71.8B500A

F52 12 4 16243 14.42 57.7B500A

H17 8 4 2611 1.03 4.1B500A

H22 10 4 2763 1.71 6.8B500A

H28 8 66 2691 1.06 70.2B500A

H33 8 23 2501 0.99 22.7B500A

O51 12 5 16163 14.35 71.8B500A

S18 8 180 2704 1.07 192.3B500A

497.4Totaal staven:

Afwerking stortzijde:

Afwerking kistzijden:

Dekking:

Milieuklasse:

A

A

Vooraanzicht

5
0

1
0

1
2

0
2

6
0

6
0

250

125 125

400 400

8
0

0
4

3
0

800

hrsp Ø 8 -150 ( H28 )

2 BGLS Ø 8 -150 ( S18 )

5 Ø 12 ( O51 )

5 Ø 12 ( B59 )

2 Ø 12 ( F52 )

2 Ø 12 ( F52 )

vloer, balken en wanden berging rondom 
loshouden van betonwanden, vloeren en 
funderingsbalken op palen. wanden koppelen
met veerankers 

13486

Bovenaanzicht

25 625 782

2x 2 Ø 12 ( F52 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B59 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O51 ) BASIS
wapening ombuigen

2x 2 Ø 12 ( F52 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( B59 ) BASIS
wapening ombuigen

5 Ø 12 ( O51 ) BASIS
wapening ombuigen

hrsp 4 Ø 8 ( H17 )

hrsp 4 Ø 10 ( H22 )


