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De aanrijdbelasting moet op een andere wijze worden opgenomen. 
Niet door de constructie

Het staalwerk dient te voldoen aan de gestelde bepalingen zoals 
beschreven in het bestek. Enkele belangrijke punten (niet-uitputtend) zijn:
- Voor alle stalen delen geldt dat een hoog afwerkingsniveau wordt geëist. 
Voor afkeur komt in aanmerking onder andere:
- lasspatten;
- undercutting;
- ruwe lassen;
- hoogopstaande lassen;
- oliesporen (boorolie);
- slijpsporen;
- niet vlak afgewerkte lassen in het platte vlak;
- niet glad afgewerkte hoeklassen (buitenhoeken op zichtvlakken).
- Laspoortjes zijn niet toegestaan; alle lassen moeten zonder onderbreking 
doorlopend zijn, tenzij op de bestekstekeningen anders is aangegeven.
- Kettinglassen zijn niet toegestaan m.u.v. lassen tussen dunne plaat en 
achterliggend constructiemateriaal, welke thermisch verzinkt wordt danwel 
van roestvrijstaal is. De spleetwijdte moet dan wel minimaal 3 mm zijn.
- De scherpe kanten, randen en hoeken moeten worden gebroken met een 
straal dat is afgestemd met conserveerbedrijf. Minimale afrondingsstraal van r= 2 mm.                                           
- Niet uitputtend

ALGEMENE OPMERKING LEUNINGEN TRAPPEN :

- BALUSTERS : BALUSTERS DIENEN VOORZIEN TE ZIJN VAN RVS DOORVOERBUSSEN TPV DE SPANKABELS 

- SPANKABELS : TOEPASSEN VAN KLEMBUS (ANTI-DIEFSTAL) OM DE SPANKABEL TPV IEDERE BALUSTER

- BORGING : DE SPANKABELBEVESTIGING BORGEN MIDDELS LOCKTITE O.G.

- STEUNPUNTEN, BRUGCONSTRUCTIE, TRAP 1, TRAP 2, SERVICEKASTEN, 
                                                                                                       HEKWERK TALUDTRAP EN HEKWERK PAD : 
      STAALKWALITEIT S355J2, 
      CONSERVERINGSSYSTEEM SCHOOPEREN
      Coating op verzinkt staal
       RAL3011: Brugconstructie, Trappen, Hekwerken
       RAL7045: Steunpunten
- DEKSELS SERVICEKAST, SPANKABELS INCL BEVESTIGINGEN, OPHANGSYSTEEM TRAP : 
      STAALKWALITEIT RVS316L


