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ZALECENIA WYKONAWCZE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Materiały użyte do produkcji elementów konstrukcyjnychpowinny spełniać 
wymagania normy EN 10025:
elementy konstrukcyjne S355J2

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN-EN-ISO 12944
 dla kategorii korozyjności C3 i trwałości  długiej (H). 

Powłoki malarskie wykonywane na budowie tylko w przypadku napraw
 powierzchni uszkodzonych w czasie transportu lub montażu
Zgodnie z projektem architektonicnzy  nie przewiduje sie stosowania zabezpieczeń 
przeciwpożarywch oraz odpornośi pożarowej dla elementów kosntrukcyj nych wieży.

Spawanie wykonać zgodnie z normą EN ISO 3834 zgodnie z klasa konstrukcji (EXC2).

Spoiny nie oznaczone na rysunkach spawać wg standardowych wytycznych
 wykonania spoin: 
- dla spoin pachwinowych grubość spoiny a= 0,7 grubości cieńszego
    z łączonych elementów
- dla spoin czołowych grubość spoiny a=1,0 grubości cieńszego
   z łączonych elementów fazując element dochodzący ścięciem 45 stopni.

Spoiny czołowe stosować tylko  dla elementów dla których nie jest możliwe
 położenie spoiny pachwinowej oraz w szczególności dla połączeń
 montażowych rurowych słupów trzonu.

Wykonanie trzonu konstrukcji:
Zaleca się wykonanie stalowej kostrukcji trzony w zakładzie prefabrykacj


