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DETAIL C - detail wapening sw-plaatankers

2x 1 Ø6 (s2)

2x 5 Ø6 (s1)

2x 1 Ø6 (s2)

SW-anker 77FA20260360

WAPENINGSBORDEREL
Nummer PlooivormØ#

(L1) Ø251 11930

(s1) Ø680 400

(L6) Ø251
10

00
11930

(s2) Ø632 207

207 40°

105.6Totaal: kg (staven)

42 sw-ankers type 77VN50260 voorzien

ton

m²

m³

AANTAL:GETEKEND:

VOLUME:

OPPERVLAKTE:

GEWICHT: DIKTE: mm

DATUM: NUMMER:

INDEX:

DATUM INDEX:

40I14G125

1

400PZ VLAS KORTRIJK

SF16-0250-BO 19/05/17

RB

19.75

43.26

7.90
N.V. STADSBADER S.A.

Kanaalstraat 1, B-8530 Harelbeke
info@stadsbader.com - www.stadsbader.comBetondekking:

Omgevingsklasse:

C45/55Sterkteklasse Beton:

Wapening:

MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

BE500

EE3
30mm 8500 KORTRIJK

bekisting+sw-plaatankers

V = 4.46 m³C45/55Binnenblad:
Glad grijs nr. 0Buitenblad: 3.44 m³V =

PIR 022 140 mm/Isolatie:

TOEBEHORENLIJST
BUBL60 2
Comax(WS) Ø8/150 6
Hefanker 72KHN36 8
SW-anker 77FA20260360 8

Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Minimum sterkte beton bij ontkisten=20Mpa

Afgestreken zijde polieren!!
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Afgestreken zijde polieren!!

WAPENINGSBORDEREL
Nummer PlooivormØ#

1 5-100/5-100(Bu60)
1 5-100/5-100(Bu61)

(Bu14) Ø81 1110

(Bu17) Ø82 2805

(Bu23) Ø82 3550

(Bu34) Ø810 1605

(Bu46) Ø81 2060

(Bu51) Ø833 400

(Bu96) Ø84 3620

(Bu100) Ø83 1150
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Totaal: kg (netten)173.4
147.5Totaal: kg (staven)

ton

m²

m³

AANTAL:GETEKEND:

VOLUME:

OPPERVLAKTE:

GEWICHT: DIKTE: mm

DATUM: NUMMER:

INDEX:

DATUM INDEX:

40I14G125

1

400PZ VLAS KORTRIJK

SF16-0250-BO 19/05/17

RB

19.75

43.26

7.90
N.V. STADSBADER S.A.

Kanaalstraat 1, B-8530 Harelbeke
info@stadsbader.com - www.stadsbader.comBetondekking:

Omgevingsklasse:

C45/55Sterkteklasse Beton:

Wapening:

MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

BE500

EE3
30mm 8500 KORTRIJK

V = 4.46 m³C45/55Binnenblad:
Glad grijs nr. 0Buitenblad: 3.44 m³V =

PIR 022 140 mm/Isolatie:

TOEBEHORENLIJST
BUBL60 2
Comax(WS) Ø8/150 6
Hefanker 72KHN36 8
SW-anker 77FA20260360 8

42 sw-ankers type 77VN50260 voorzien

Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

wapening buitenblad

Minimum sterkte beton bij ontkisten=20Mpa
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42 sw-ankers type 77VN50260 voorzien

WAPENINGSBORDEREL
Nummer PlooivormØ#

2 5-100/5-100(Bi66)
(Bi58) Ø166 600

(L1) Ø251 11930

(L5) Ø128 3530

(L7) Ø122 4070

(Bi21) Ø1216
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80

Totaal: kg (netten)190.6
204.9Totaal: kg (staven)

ton

m²

m³

AANTAL:GETEKEND:

VOLUME:

OPPERVLAKTE:

GEWICHT: DIKTE: mm

DATUM: NUMMER:

INDEX:

DATUM INDEX:

40I14G125

1

400PZ VLAS KORTRIJK

SF16-0250-BO 19/05/17

RB

19.75

43.26

7.90
N.V. STADSBADER S.A.

Kanaalstraat 1, B-8530 Harelbeke
info@stadsbader.com - www.stadsbader.comBetondekking:

Omgevingsklasse:

C45/55Sterkteklasse Beton:

Wapening:

MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

BE500

EE3
30mm 8500 KORTRIJK

V = 4.46 m³C45/55Binnenblad:
Glad grijs nr. 0Buitenblad: 3.44 m³V =

PIR 022 140 mm/Isolatie:

TOEBEHORENLIJST
BUBL60 2
Comax(WS) Ø8/150 6
Hefanker 72KHN36 8
SW-anker 77FA20260360 8

Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Minimum sterkte beton bij ontkisten=20Mpa

wapening binnenblad

Afgestreken zijde polieren!!


