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DETAIL Q HEA140IPE300

IPE400

+1900 mm

HEA140

2835

+3800 mm

NP

IPE300

HEM300 (*)

+5440 mm
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waar IPE300-profielen op afsteunen
Betonmuur (met uitsparingen),

HEA140
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SP1

SP2

IPE400

IPE400

IPE400 (*)

HEA140

HEA140

HEA140

HEM360 (*)
HEM360 (*)

HEA140

+3505 mm

+7600 mm

+5527 mm

IPE300 (*)

HEM300 (*)

IPE300

worden verankerd
2 stalen schoenen chemisch
Betonbalk waarin

worden verankerd
2 stalen schoenen chemisch
Betonbalk waarin

Fundering

SP3
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+7340 mm

+9067 mm
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HILTI-HST M12 (of gelijkwaardig)
voor verankering betontrappen met
3 platen met telkens 2 gaten dia 14
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SNEDE A-A (1:25)
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19855

IPE300

IPE400

HILTI-HST M12 (of gelijkwaardig)
voor verankering betontrappen met
3 platen met telkens 2 gaten dia 14

IPE400

HEA260 (*)

Stalen schoen

HEA140

IPE300

HEA140

HEB280

HEM360 (*)

Stalen schoen

HEA140

HEA140

Fundering

HEM300 (*)

IPE300

IPE300

waar IPE300-profielen op afsteunen
Betonmuur (met uitsparingen),

HEB280

IPE300

HEB400

HILTI-HST M10 (of gelijkwaardig)
voor verankering betontrappen met
3 platen met telkens 2 gaten dia 12

(*) Staal dat al in productie is
BT = BETONTRAP
NP = NEOPREEN

-Alle bouten in kwaliteit 8.8 (behalve indien anders aangeduid)
-Alle staal in S235JR (behalve indien anders aangeduid)

     -uitvoering conform richtlijnen fabrikant.
     -type: HILTI-HY 200-A (of gelijkwaardig)
-Chemische verankering:

in keeldoorsnede 5mm (behalve indien anders aangeduid)
-Alle laswerk (zowel in het atelier als op de werf) uit te voeren

ALGEMENE OPMERKINGEN: 

IPE400

HEA140

Stalen schoen

IPE300 (*)

IPE300 (*)

HEM300 (*)

IPE300

HEA140

IPE300

HEA140

HEM360 (*)

HILTI-HST M12 (of gelijkwaardig)
voor verankering betontrappen met
3 platen met telkens 2 gaten dia 14

IPE400

HEB400

IPE300

IPE400 (*)

worden verankerd
2 stalen schoenen chemisch
Betonbalk waarin

worden verankerd
2 stalen schoenen chemisch
Betonbalk waarin

HILTI-HST M12 (of gelijkwaardig)
voor verankering betontrappen met
3 platen met telkens 2 gaten dia 14

Stalen schoen

ALGEMENE 3D - STAAL

    -zie ook "detail Y" en "snede X-X" op montageplan 1047_22A
    en mee rondom afgelast worden
    -na verankering moeten meteen de nodige kamplaten mee gemonteerd
    -verankering betontrap BT2_1 met HILTI-HST M16 (of gelijkwaardig).
2 platen met telkens 4 gaten dia 18 voor:

1755

HILTI-HST M12 (of gelijkwaardig)
voor verankering betontrappen met
3 platen met telkens 2 gaten dia 14
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SNEDE B-B (1:25)
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dwarse sleufgaten 22x44
In steunplaat stalen schoen

ligger langse sleufgaten 22x82
In onderflens stalen

in betonbalk)
(chemisch verankerd
Stalen schoen

Stalen ligger

(met gaten dia 22 in de bovenplaat)
In bovenplaat telkens chemische ankers M16

(met gaten dia 18 in de verticale plaat)
In verticale plaat telkens chemische ankers M16

200

LAS X: dubbele las met keeldoorsnede 8mm

15

nodige krimpvrije mortel
Te ondergieten met de

55
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13070
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13
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100x200 (*)
Stalen uitdikplaat

ingegoten in betonmuur
Staalplaat mee

DETAIL R
1:10
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de ingegoten staalplaat van de betonmuur
-Na montage de stalen uitdikplaat vastlassen aan 

    onderflens IPE300 lassen
    -op de werf de juiste plaatdikte aan 
    monteren
    ligger met onderzijde op niveau +3205mm te 
    -uit te meten welke dikte nodig is om IPE300-
-Voor montage IPE300-ligger:

5, 10, 15, 20 en 25mm. 
-Deze wordt naar de werf aangeleverd in diktes
-Theoretisch 10mm uit te vullen.
(*) Opmerking betreffende stalen uitdikplaat:
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HEA260 (*)

HEM360 (*)

HEM360-liggers afgebrand
de laatste 70mm van de 
Vooraf wordt op de werf
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dsn V - V , 1:20
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HEB280

HEM360 (*)
(laatste 70mm
wordt afgebrand)

dikte 20mm
Aansluitplaat 

    met 6 bouten M20(8.8)
    -finaal wordt een geboute verbinding gerealiseerd
    -3 gaten dia 22 op de werf bij te boren
    (3 worden gebruikt, 3 worden niet gebruikt)
    -6 gaten dia 22 voorzien in de aansluitplaat 
aan aansluitplaat dikte 20mm:
Koppeling kopplaat HEB280 (20 dik)
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ALGEMENE 3D
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HEM240 (*)

IPE300

IPE300

J J

K K

HEM300-liggers afgebrand
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Vooraf wordt op de werf
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Detail S , 1:10

-500 mm

BT1

Fundering

17
3

NP
IPE400

afgelast aan de voetplaat
positie staat worden de bovenvloten rondom
Nadat de staalconstructie op zijn definitieve

80x80x15 met centraal gat dia 22
Uitvoering met onder- en bovenvloten

   -gaten dia 50mm in de voetplaten
   -inboordiepte: 200mm
   -4 draadstangen M20(8.8) L=400mm
Specificaties chemische verankering:nodige krimpvrije mortel

Te ondergieten met de
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dsn G - G , 1:20

HEM360 (*)

   aan de koppelplaat van de HEM-ligger
   voor-, achter- & bovenaan afgelast
   -na montage wordt kopplaat
   -kopplaat dikte 20mm
   -4 bouten M20
Koppeling KP1:

IPE400 (*)

IPE400
HEM360 (*)

   aan de koppelplaat van de HEM-ligger
   voor-, achter- & bovenaan afgelast
   -na montage wordt kopplaat
   -kopplaat dikte 20mm
   -4 bouten M20
Koppeling KP2:

dsn H - H , 1:20

dikte 20mm
Aansluitplaat 

   -detaillering: zie snede I-I
   -kopplaat dikte 20mm
   -8 bouten M20
Koppeling KP3:

I

I

HEA260 (*)

HEM360 (*)

HEB280

HEM360 (*)
HEB400

   -detaillering: zie snede V-V
   -kopplaat dikte 20mm
   -6 bouten M20
Koppeling KP4:V

V

dikte 20mm
Aansluitplaat 

dsn J - J , 1:20

HEM300 (*) IPE300 (*) HEM300 (*)

   aan de koppelplaat van de HEM-ligger
   voor-, achteraan en onderaan afgelast
   --na montage wordt kopplaat
   -kopplaat dikte 20mm 
   -4 bouten M20
Koppeling KP5:

   aan de koppelplaat van de HEM-ligger
   voor-, achteraan en bovenaan afgelast
   -na montage wordt kopplaat
   -kopplaat dikte 20mm 
   -4 bouten M20
Koppeling KP6:
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10

10

dsn K - K , 1:20

HEM300 (*)IPE300 (*)

detaillering snede J-J
Detaillering snede  K-K conform

IPE300

HEM300 (*)
IPE300

dsn I - I , 1:20
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HEB400

HEM360 (*)
(laatste 70mm
wordt afgebrand)

    met 8 bouten M20(8.8)
    -finaal wordt een geboute verbinding gerealiseerd
    -5 gaten dia 22 op de werf bij te boren
    (3 worden gebruikt, 3 worden niet gebruikt)
    -6 gaten dia 22 voorzien in de aansluitplaat 
aan aansluitplaat dikte 20mm:
Koppeling kopplaat HEB400 (20 dik)
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130mm
M16(8.8) met inboordiepte
8 chemische ankers
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M16(8.8) met inboordiepte
8 chemische ankers
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130mm
M16(8.8) met inboordiepte
2 chemische ankers
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(chemisch verankerd
Stalen schoen
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Betonbalk

ligger langse sleufgaten 22x82
In onderflens stalen

dwarse sleufgaten 22x44
In steunplaat stalen schoen
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nodige krimpvrije mortel
Te ondergieten met de
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en dit conform onderstaand typedetail
(IPE300, IPE400, HEB280 en HEB400)
thv ALLE tussenplaten van ALLE trapbomen 
Verhoogde keeldoorsnedes te voorzien
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te vullen met de nodige krimpvrije mortel
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SNEDE E-E (1:20)SNEDE D-D (1:20)

DATUMWIJZIGINGINDEX

    -trappen dragen lasten NIET af naar neoprenen voor- en achteraan
    (overspanning ongeveer 1,75m)
    -trappen dragen lasten af naar staalligger links en rechts
hun belasting telkens ZIJDELINGS afdragen, maw:
worden met de nodige krimpvrije mortel. Dit omdat de betontrappen 
Alle ruimtes SP1, SP2 en SP3 moeten tijdens montage gevuld 

    -thv alle overige bordessen (betonbordessen daar 150mm dik)
    -theoretisch 20mm (*)
Speling SP3:
   -thv het bordes op niveau +3800 (betonbordes daar 120mm dik)
   -theoretisch 15mm (*)
Speling SP2:
   -thv alle schuine trapdelen
   -theoretisch 20mm (*)
Speling SP1:

ONDERKANT BETONTRAP EN BOVENKANT STALEN LIGGER:
THEORETISCHE SPELINGEN TUSSEN

betreft

bouwheer

titel

bouwplaats

architect

aannemer

VLAS
KORTRIJK

OVERZICHTSTEK. TRAPCONSTRUCTIE
THV ASKNOPEN H10-K10

Politiezone VLAS

Minister de Taeyelaan
8500 Kortrijk
West-Vlaanderen

N.V. Stadsbader S.A.
Kanaalstraat 1
8530 Harelbeke

15.09.17A Aanpassingen conform onderling overleg

18.09.17B Aanpassingen conform onderling overleg

16.10.17C Bijgewerkte betontrappen

plannummer

1047/01
schaal datum

12/09/17
tekenaar

O.B.

SNEDE C-C (1:20)

AFSTEUNING ONDERAAN (SNEDE F-F + DETAIL S)

(behalve las X; daar dubbele las met keeldoorsnede 8mm)
-alles rondom af te lassen met keeldoorsnede 5mm 
-telkens opgebouwd met aan elkaar gelaste platen dikte 15mm

SPECIFICATIES STALEN SCHOENEN:

CHEMISCHE VERANKERING
SCHOEN 1 TEM 4 & BIJHORENDE
PRINCIPETEKENINGEN STALEN 

    -uitvoering met HILTI-HY 200-A (of gelijkwaardig)
    -inboordiepte: 130mm
    -draadstangen M16(8.8)
VOOR ALLE CHEMISCHE ANKERS GELDT:

goten met de nodige krimpvrije mortel.
-Bij de schoenen "met bovenplaat" wordt er vervolgens opge-

(vandaar gaten dia 22 in deze bovenplaat)
VERVOLGENS de extra chemische ankers van bovenaf ingeboord 
-Bij de schoenen waar ook een bovenplaat aanwezig is, worden 

plaat van de schoen (vandaar gaten dia 18 in die verticale plaat)
aan de betonbalk adhv de chemische ankers in de VERTICALE 
-Elke stalen schoen wordt telkens EERST chemisch vastgeboord 

SPECIFICATIES CHEMISCHE VERANKERING STALEN SCHOENEN:

DETAIL Q, 1:10


