
02 02

04 04

05 05

06 06

07 07

08 08

09 09

10 10

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

11 11

12 12

01 01

03 03

G

G

Exacte ontgravingsniveau in het werk te bepalen
Let op:

Peil = 2.7m. + N.A.P.

Niv.v= Niveau Valseput
gr.   = grondverbetering
p.o. = peil tot aan ontgravinggsniveau
o.f.  = onderkant fundering

E-mail : info@willynaessens.nl

Industriebouw NL-5151 DRUNEN
Tel. : +31 (0)85-2737230

Christiaan Huyghensweg 21

www.willynaessens.nlNEDERLAND

electriciteit,telefoon,gas,water,tv-distributie,riolering enz..en neemt hieromtrent alle verantwoordelijkheid
Hij bevestigt de afwezigheid van om het even welke ondergrondse leidingen zoals daar zijn :

Voor akkoord  Datum      :

In geval van aanwezigheid van ondergrondse leidingen zal de klant de nodige plannen, detailtekeningen,

De klant bevestigt bij ondertekening van dit plan zich akkoord te verklaren met het uitvoeringsplan

leidingen ondubbelzinnig bepaald is

en met onderstaande bemerking in verband met ondergrondse leidingen.

            Handtekening :

enz... bezorgen aan de NV WILLY NAESSENS en wel zodoende dat hierdoor de ligging van deze

Het uitvoeren van doorboringen in de betonstructuur, welfsels, TT-dakelementen en wanden is
niet voorzien in onze aanneming, met uitzondering van deze, die aangeduid zijn op de uitvoeringsplannen
van de N.V. Willy Naessens. Geen enkele doorboring mag worden uitgevoerd
zonder goedkeuring van de N.V. Willy Naessens.
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