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Tekening:

ter keuring
Status:Projectnr:

A0Formaat: G   [1]
zie aanzichtSchaal:

Getekend: RDB

Datum: 07.01.2016

Werk:

KLM Premium Checkin.
Onderwerp:

Overzicht met details enkel blok.

Opdrachtgever:

Roord Binnenbouw BV
Schiphol, vertrekhal 2. Amsterdam.

Revisie:

0

Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
071 - 8700 312
www.seldenthuis-engineering.nl
info@seldenthuis-engineering.nl

Roord Binnenbouw bv 
Digitaalstraat 18
1033 MP Amsterdam
020.4930909
info@roordbinnenbouw.nl
www.roordbinnenbouw.nl

Seldenthuis Engineering BV

Materiaalsoort en kwaliteiten:
S235J0, S355J0 volgens NEN-EN 10025/2

Renvooi:

S275J2G3 volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

S355 minimaal dubbele hoeklas a = 0,6 x t min  = a=4,of enkele hoeklas a = t, min = a=4 t.a.v.
S235 en S275 minimaal dubbele hoeklas a = 0,5 t, min  a=4, of enkele hoeklas a = t, min a=4  t.a.v.

Platen en Profielen:
Buis- en kokerprofielen:
Lassen:

Bevestigingsmiddelen: Bouten en moeren vlgs NEN-EN 15048, kwaliteit 8.8,  t.a.v.,Ankerkwaliteit 4.6,  t.a.v.

Stalen frames worden bekleed met 12 mm Corian Glacier White.
Conservering: Staal in't zicht: PC, RAL 9016 ( Verkehrsweiss ). RVS buis: hoogglans gepolijst.

04.02.20160 Ter controle / indiening.
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A0Formaat: G   [2]
zie aanzichtSchaal:

Getekend: RDB

Datum: 27.01.2016

Werk:

KLM Premium Checkin.
Onderwerp:

Overzicht afrastering.

Opdrachtgever:

Roord Binnenbouw BV
Schiphol, vertrekhal 2. Amsterdam.

Revisie:

0

Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
071 - 8700 312
www.seldenthuis-engineering.nl
info@seldenthuis-engineering.nl

Roord Binnenbouw bv 
Digitaalstraat 18
1033 MP Amsterdam
020.4930909
info@roordbinnenbouw.nl
www.roordbinnenbouw.nl

Seldenthuis Engineering BV

Materiaalsoort en kwaliteiten:
S235J0, S355J0 volgens NEN-EN 10025/2

Renvooi:

S275J2G3 volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

S355 minimaal dubbele hoeklas a = 0,6 x t min  = a=4,of enkele hoeklas a = t, min = a=4 t.a.v.
S235 en S275 minimaal dubbele hoeklas a = 0,5 t, min  a=4, of enkele hoeklas a = t, min a=4  t.a.v.

Platen en Profielen:
Buis- en kokerprofielen:
Lassen:

Bevestigingsmiddelen: Bouten en moeren vlgs NEN-EN 15048, kwaliteit 8.8,  t.a.v.,Ankerkwaliteit 4.6,  t.a.v.

Stalen frames worden bekleed met 12 mm Corian Glacier White.
Conservering: Staal in't zicht: PC, RAL 9016 ( Verkehrsweiss ). RVS buis: hoogglans gepolijst.

04.02.20160 Ter controle / indiening. RDB
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zie aanzichtSchaal:

Getekend: RDB

Datum: 03.02.2016

Werk:

KLM Premium Checkin.
Onderwerp:

3D Overzicht

Opdrachtgever:

Roord Binnenbouw BV
Schiphol, vertrekhal 2. Amsterdam.

Revisie:

0

Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
071 - 8700 312
www.seldenthuis-engineering.nl
info@seldenthuis-engineering.nl

Roord Binnenbouw bv 
Digitaalstraat 18
1033 MP Amsterdam
020.4930909
info@roordbinnenbouw.nl
www.roordbinnenbouw.nl

Seldenthuis Engineering BV

Materiaalsoort en kwaliteiten:
S235J0, S355J0 volgens NEN-EN 10025/2

Renvooi:

S275J2G3 volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

S355 minimaal dubbele hoeklas a = 0,6 x t min  = a=4,of enkele hoeklas a = t, min = a=4 t.a.v.
S235 en S275 minimaal dubbele hoeklas a = 0,5 t, min  a=4, of enkele hoeklas a = t, min a=4  t.a.v.

Platen en Profielen:
Buis- en kokerprofielen:
Lassen:

Bevestigingsmiddelen: Bouten en moeren vlgs NEN-EN 15048, kwaliteit 8.8,  t.a.v.,Ankerkwaliteit 4.6,  t.a.v.

Stalen frames worden bekleed met 12 mm Corian Glacier White.
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Conservering: Staal in't zicht: PC, RAL 9016 ( Verkehrsweiss ). RVS buis: hoogglans gepolijst.

04.02.20160 Ter controle / indiening.
Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek
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Status:Projectnr:

A0Formaat: G   [4]
zie aanzichtSchaal:

Getekend: RDB

Datum: 04.02.2016

Werk:

KLM Premium Checkin.
Onderwerp:

Overzicht poortcontructie.

Opdrachtgever:

Roord Binnenbouw BV
Schiphol, vertrekhal 2. Amsterdam.

Revisie:

0

Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
071 - 8700 312
www.seldenthuis-engineering.nl
info@seldenthuis-engineering.nl

Roord Binnenbouw bv 
Digitaalstraat 18
1033 MP Amsterdam
020.4930909
info@roordbinnenbouw.nl
www.roordbinnenbouw.nl

Seldenthuis Engineering BV

Materiaalsoort en kwaliteiten:
S235J0, S355J0 volgens NEN-EN 10025/2

Renvooi:

S275J2G3 volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

S355 minimaal dubbele hoeklas a = 0,6 x t min  = a=4,of enkele hoeklas a = t, min = a=4 t.a.v.
S235 en S275 minimaal dubbele hoeklas a = 0,5 t, min  a=4, of enkele hoeklas a = t, min a=4  t.a.v.

Platen en Profielen:
Buis- en kokerprofielen:
Lassen:

Bevestigingsmiddelen: Bouten en moeren vlgs NEN-EN 15048, kwaliteit 8.8,  t.a.v.,Ankerkwaliteit 4.6,  t.a.v.

Stalen frames worden bekleed met 12 mm Corian Glacier White.
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Conservering: Staal in't zicht: PC, RAL 9016 ( Verkehrsweiss ). RVS buis: hoogglans gepolijst.

04.02.20160 Ter controle / indiening.
Revisie merk Revisie omschrijving Revisie datum Tek
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