Schemat montazowy przepony
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UWAGI! UWAGI!

- po ustawieniu stupéw wewnetrznych przepone nalezy - materiat wszystkich elementow to S355 JR
zmontowac na poziomie gruntu jako podzespot, - nieoznaczone spoiny nalezy wykona¢ spoing
nastepnie potgczy¢ catos¢ z stupami wewnetrznymi danej pachwinowg o grubosci 0,7 cienszego lub
kondygnacji (postgpic tak dla kazdej kondygnaciji) o grubosci 0,2 grubszego z tgczonych materiatéw,

- wszystkie Sruby spetniajg wymagania 931-8.8 w przypadku spoiny jednostronnej,

- nieoznaczone spoiny nalezy wykona¢ spoing
pachwinowg o grubosci 0,5 ciehszego z tgczonych
materiatdw w przypadku spoiny dwustronnej,

- naciecia zaokragglone wykonywac o srednicy
najblizej wykonanego otworu

- nastepujgce numery elementow odpowiadajg zespota:

*1001-1010 - przepona (P) Politechnika Poznanska
*1011-1012 - belka obwodowa wewnetrzna (BW) Instytut Konstrukcji budowlanych
*1013-1014 - belka obwodowa zewnetrzna (BZ) Zaktad Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych
*1015 - belka promieniowa (BP) ore Projekt wielokondygnacyjnego obiektu wystawienniczo-biurowego
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