Schemat montazowy stupow zewnetrznych Schemat montazowy stupow wewnetrznych
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- materiat wszystkich elementéw to S355 JR

- nieoznaczone spoiny nalezy wykonac¢ spoing
pachwinowg o grubosci 0,7 cienszego lub
o grubosci 0,2 grubszego z tgczonych materiatow,
w przypadku spoiny jednostronnej,

UWAGI! - nieoznaczone spoiny nalezy wykonac spoing

- wszystkie Sruby spetniajg wymagania 931-8.8 pachwinowg o grubosci 0,5 cienszego z tgczonych
materiatow w przypadku spoiny dwustronnej,

- naciecia zaokrgglone wykonywac o srednicy
najblizej wykonanego otworu

nastepujgce numery elementéw odpowiadajg zespota:

*1001-1010 - przepona (P) Politechnika Poznarnska
*1011-1012 - belka obwodowa wewnetrzna (BW) Instytut Konstrukcji budowlanych
*1013-1014 - belka obwodowa zewnetrzna (BZ) Mmux_”wa Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych
*1015 - belka promieniowa (BP) Projekt wielokondygnacyjnego obiektu wystawienniczo-biurowego
*1020-1038 - stupy wewnetrzne (SW) Tytut rysunku: ] Skala:
* 1040-1060 - stupy zewnetrzne (SZ) . Rysunek gtéwny - 5 _ 1:100
* 1070-1076 - stezenia (St) Prolevioust rotn 53 07.16
* 1080-1081 - plyta podstawy fundamentow (BIL) o270l Rybak —
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