
a

Z

Z

(Z=a

V POPISECH UVEDEN
ROZMĚR "a"

2)

TRIDA PROVEDENI EXC 2 dle EN 1090-2
2F20.130.0-265PL18*2651 -

2F80.113.4S235JR300PL10*3001 -

2F150.010.2S235JR80PL6*501 -

2F360.093.3S235JR236PL10*2291 -

2F420.3631.4S235JR400PL25*4001 -

2F630.094.7S235JR265PL18*2651 -

2M220.042.2S235JR89TR168.3/81 -

2M932.94177.1S235JR3856RO244.5*81 -

2M1580.041.7S235JR99TR127/6.31 -

Ks. (m  ) Norma
2

PoziceHmot. (kg)Norma / Jakost

F:Hmot.:

Dokumentace byla vytvořena pomocí softwaru TEKLA STRUCTURES

Číslo dílceZakázka.č.M:

Datum změny:

Změna číslo:

Datum:Modeloval:

Kreslil:

Kontroloval:

Investor: Statutární město Pardubice

Ing. Vladimír Ferkl

Lukáš Suchánek

Lukáš Suchánek

Název a rozměr

27.02.2017

Druh

Dílec 2016181

m
2

kg223.8Název:

1:5
MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PCE.

NOSNIK

SO.701 - Zastřešení terminálu

3.80

1:10 2S1

Zpracovala firma: SKÁLA & VÍT s.r.o. Hradec Králové, Česká republika, tel. +420495515441

Text zmeny:

Změnu provedl:
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V PŘÍPADĚ POTŘEBY K PŘIVAŘENÍ VÍČKA VODOTĚSNÝM SVAREM
LZE SLOUP ROZDĚLIT A NASLEDNĚ SVAŘIT ZPĚT
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NAKUPOVANÉ POLOŽKY:
PLOCHÁ PŘÍRUBA EN 1092-1, DN150/168 ,3, PN6
ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA EN 1092-1, DN 150/ PN6
TĚSNĚNÍ DN 150
ZINKOVAT ODDĚLENĚ
SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE VYDÁVÁN S MONTÁŽNÍ DOKUMENTACÍ
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