
* Lassen HEM300 --> a= 12mm rondom
* Lassen HEA260 --> a= 6mm rondom
* Lassen HEB300 --> a= 8mm rondom, alsook aan plaat

Schuine strevers en kolommen, te centreren op horizontale liggers
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MERKFASE AANTAL
3 1L3

Revisie datumRevisie omschrijvingRevisie merkRev. no.

Werkvoorbereider : A.D. + F.G Ingenieur :

Pos Profiel Materiaal Lengte (mm) Gewicht (kg)Aantal

Afwerking:

MERKENPOSLIJST Merk: L3 lengte (mm):

Aantal:

13060

1

LM1 MOER_M16 S235JRG2 18 15 1.1

P12 HEM300 S235JRG2 1 13060 3167.1

P51 HEB300 S235JRG2 1 100 11.9

P58 HEM300 S235JRG2 1 4008 892.4

P77 HEA260 S235JRG2 3 2649 552.0

P494 HEA300 S235JRG2 1 13060 1175.7

P861 HEB240 S235JRG2 1 13060 1107.4

P862 HEM300 S235JRG2 1 4149 921.3

P864 HEA260 S235JRG2 2 3939 513.4

P889 HEA260 S235JRG2 3 290 60.4

P1359 K100/3 S275J0 1 6430 58.7

P1461 G190-645-3-100-3 S275JR 2 4350 190.3

P1672 K100/3 S275J0 1 6630 60.5

P1695 STRIP10*120 S235JRG2 2 4350 82.0

P1697 STRIP10*140 S235JRG2 19 262 53.4

P1706 HEA260 S235JRG2 2 240 33.3

P1715 G190-645-3-100-3 S275JR 1 4360 95.4

P1716 STRIP10*100 S235JRG2 14 150 16.5

P1763 STRIP10*120 S235JRG2 1 4360 41.1

P1764 PL3*30 S235JRG2 22 180 2.8

P2037 STRIP20*300 S235JRG2 2 4350 409.8

P2141 K60/3 S275J0 1 2233 11.6

P2142 K60/3 S275J0 1 2264 11.7

P2150 STRIP20*300 S235JRG2 1 280 13.2

P2151 STRIP20*300 S235JRG2 2 3969 346.7

P2152 STRIP20*300 S235JRG2 2 4107 357.9

P2175 STRIP15*250 S235JRG2 2 4350 256.1

P2176 STRIP15*250 S235JRG2 1 4360 128.3

P2177 STRIP20*300 S235JRG2 1 4360 205.4

10777.2Totaal per merk

3920 Lommel - België

Fax: +32 (0) 11 / 54 61 86
Tel: +32 (0) 11 / 54 11 59

info@edibo.be
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Lasnaadvoorbereiding en lasvolgorde Cfr. toe te passen edibo - WPS

Toe te passen lasprocédé tenzij anders vermeld : 135 (EN ISO 4063)

Alle lassen cfr. onderstaande (minimale keeldiktes a) tenzij anders vermeld
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WPS cfr. edibo-instructies 10.1
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Uitvoeringsklasse (EN 1090)

Acceptatiecriteria (EN ISO 5817) C

EUROPESE PROJECTIE

EXC2

16-229 STORDEUR leuven 17.04.2018geplot opedibo engineering model

16229
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