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Uitvoeringsklasse:

Fabricage en montage volgens

Functionele tolerantie klasse: 1

NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Kwaliteitsniveau lassen: C
Voorbewerkingsgraad: P1

EXC2

Aantal ringen per bout,
2tenzij anders aangegeven:

Mark - Robert
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zie aanzicht

Projectie:Lassen A=5, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014.         Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN10025-2, tenzij anders vermeld

buis-/kokerprofielen: S275(wanddikte <8mm),S355(wanddikte = of >8mm) volgens NEN-EN10219-1 en NEN-EN10210-1, tenzij anders vermeld

Postbus 1
5080 AA Hilvarenbeek
Telefoon +31 (0)13 5041585
Fax +31 (0)13 5042720
E-mail info@reijrink.com
Internet: www.reijrink.com

P30189.3.1
Tekening:

Status:

Project:

Formaat:

G   [125] 841 1600x

P30189-1-1-NewLogic 03.05.2018geplot opTekla Structures model

3D
1:210


