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6.  Konstrukcję należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do R60
spawania - zgodnie z PN-EN 29692.
5. Przygotowanie brzegów do spawania oraz zalecane metody
chyba że na rysunku opisano inaczej.
4. Elementy oznaczone tym samym numerem spawać identycznie,
na pełna grubość przekroju.
3. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykonywać jako czołowe
należy sprawdzić na budowie.
2. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary
1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
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OZN. DATA OPIS RYS.

KL2/4 1
Poz. Sztuk Profil Długość Masa 1 poz. Masa całk. Materiał Uwagi

Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego xSuma Wykonać

KL2/108 PL10*190 4.032701 4 S355JR

KL2/109 PL10*250 3.731901 4 S355JR

KL2/118 PL2*190 2.512104 1 S355JR drutować

KL2/128 PL8*90 3.84858 0 S355JR

KL2/131 PL8*85 5.941398 1 S355JR

KL2/142 IPE450 684.7093061 722 S355JR

KL2/143 PL16*190 5.362241 5 S355JR

KL2/145 PL16*190 6.032531 6 S355JR

KL2/150 PL6*90 3.851178 0 S355JR

Waga sumaryczna [kg]: 720.0

KL2/5 4
Poz. Sztuk Profil Długość Masa 1 poz. Masa całk. Materiał Uwagi

Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego xSuma Wykonać

KL2/119 PL2*85 0.531004 0 S355JR drutować

KL2/129 PL8*85 1.371282 1 S355JR

KL2/151 IPE140 29.0123091 30 S355JR

Waga sumaryczna [kg]: 30.9

KL2/6 4
Poz. Sztuk Profil Długość Masa 1 poz. Masa całk. Materiał Uwagi

Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego xSuma Wykonać

KL2/119 PL2*85 0.531004 0 S355JR drutować

KL2/129 PL8*85 1.371282 1 S355JR

KL2/152 IPE140 28.7622891 29 S355JR

Waga sumaryczna [kg]: 30.7

KL2/7 1
Poz. Sztuk Profil Długość Masa 1 poz. Masa całk. Materiał Uwagi

Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego xSuma Wykonać

KL2/101 HEA320 33.654501 44 S355JR

KL2/154 PL20*50 4.673302 2 S235JR

KL2/155 PL20*50 2.632002 1 S235JR

KL2/156 PL20*50 4.312792 2 S235JR

Waga sumaryczna [kg]: 45.3

KL2/8 1
Poz. Sztuk Profil Długość Masa 1 poz. Masa całk. Materiał Uwagi

Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego xSuma Wykonać

KL2/115 PL2*200 1.322102 1 S355JR drutować

KL2/116 PL2*190 1.252102 1 S355JR drutować

KL2/123 PL12*200 5.092701 5 S355JR

KL2/124 PL12*200 4.712501 5 S355JR

KL2/127 PL8*40 1.89948 0 S355JR

KL2/130 PL8*85 3.071444 1 S355JR

KL2/132 PL8*50 1.72959 0 S355JR

KL2/133 PL8*100 0.561051 1 S355JR

KL2/138 L130*65*8 2.902671 3 S355JR

KL2/140 L130*65*8 64.8855251 65 S355JR

KL2/141 L130*65*8 7.756601 8 S355JR

KL2/144 PL16*200 8.123231 8 S355JR

KL2/146 PL16*200 7.412951 7 S355JR

KL2/147 IPE500 800.7392981 847 S355JR

KL2/148 PL6*94 8.174684 2 S355JR

KL2/153 PL10*90 13.094684 3 S355JR

Waga sumaryczna [kg]: 932.7

KL2/9 2
Poz. Sztuk Profil Długość Masa 1 poz. Masa całk. Materiał Uwagi

Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego xSuma Wykonać

KL2/110 PL10*140 2.972771 3 S355JR

Waga sumaryczna [kg]: 3.0

KL2/10 2
Poz. Sztuk Profil Długość Masa 1 poz. Masa całk. Materiał Uwagi

Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego xSuma Wykonać

KL2/120 PL20*50 6.128401 6 S235JR

Waga sumaryczna [kg]: 6.1

KL2/11 3
Poz. Sztuk Profil Długość Masa 1 poz. Masa całk. Materiał Uwagi

Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego xSuma Wykonać

KL2/157 PL5*192 29.7040501 30 S235JR

Waga sumaryczna [kg]: 29.7

KL2/12 1
Poz. Sztuk Profil Długość Masa 1 poz. Masa całk. Materiał Uwagi

Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego xSuma Wykonać

KL2/158 PL5*192 31.2644501 31 S235JR

Waga sumaryczna [kg]: 31.3
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