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przeciwpożarowo do R60 - wg odrębnego opracowania.
7. Po wykonaniu połaczeń spawanych elementy zabezpieczyć
spawania - zgodnie z PN-EN 29692.
6. Przygotowanie brzegów do spawania oraz zalecane metody
i innych i zmatowić.
istniejacych powłok ogniotrwałych oraz farb antykorozyjnych
przed ich wykonaniem dokładnie wyczyścić z warstw 
5. Powierzchnie połaczeń spawanych na budowie należy
lokalnie podeprzeć.
dla nowych węzłów należy przed spawaniem odciażyć, 
4. Elementy, w których wykonywane sa spoiny montażowe
ST-K-05 KONSTRUKCJE STALOWE.
w zgodności ze specyfikacja techniczna
3. Wykonanie robót budowlanych powinno być zachowane
należy sprawdzić na budowie.
2. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary 
1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
UWAGI:

Elektrody EB 150
Stal S355JR wg EN10025

4. Montaż pozostałych elementów kładki.
3. Przyspawanie żeberek KL2/9 do wspornika KL2/7.
blach wzmacniajacych KL2/11 i KL2/12.
2. Przyspawanie do istniejacego słupa okragłego CHS244.5*8.0
wsporników KL2/1 i KL2/7 i blach wzmacniajacych KL2/10.
1.Przyspawanie do istniejacych słupów okragłych CHS244.5*8.0
KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:


