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3. Podkładka PN-EN ISO 7091
sztuk 4 rozm. wg detalu + nakrętki zab. DIN7967.
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1. Pręt gwintowany M20 kl. 5.8 L=400mm.
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+14,530 mm

77

4

STG2/51 BL12*192

uszczelniajaca.
silikonem lub spoina
Od góry uszczelnić

STG2/55 PL12*220

STG2/48 PL12*220

+14,590 mm

4
4

8

pod każda nakrętka.
3. Podkładka PN-EN ISO 7091
sztuk 4 rozm. wg detalu + nakrętki zab. DIN7967.
2. Nakrętka PN-EN ISO 4032, 
1. Pręt gwintowany M20 kl. 5.8 L=300mm.

B

B

nakrętka + podkładka
gł. wklejenia 125mm,
2x R-CAS+R-STUDS-16190 kl. 5.8

30

180

STG2/50 PL12*140

4

STG2/55 PL12*220

4
4

+14,530 mm

8

H

H

150

pod każda nakrętka.
3. Podkładka PN-EN ISO 7091
sztuk 4 rozm. wg detalu + nakrętki zab. DIN7967.
2. Nakrętka PN-EN ISO 4032, 
1. Pręt gwintowany M20 kl. 5.8 L=400mm.

+10,930 mm

10

STG2/53 PL12*130

STG2/52 PL12*140

nakrętka + podkładka
gł. wklejenia 125mm,
2x R-CAS+R-STUDS-16190 kl. 5.8

4

STG2/51 BL12*192

30

180

pod każda nakrętka.
3. Podkładka PN-EN ISO 7091
sztuk 4 rozm. wg detalu + nakrętki zab. DIN7967.
2. Nakrętka PN-EN ISO 4032, 
1. Pręt gwintowany M20 kl. 5.8 L=320mm.

+14,590 mm

7

STG2/48 PL12*220

D

D

nakrętka + podkładka
gł. wklejenia 125mm,
2x R-CAS+R-STUDS-16190 kl. 5.8

uszczelniajaca.
silikonem lub spoina
Od góry uszczelnić

STG2/52 PL12*140
4

STG2/52 PL12*140

+10,650 mm

kl. 5.8
UWAGA: pręt gwintowany M20x400
gł. wklejenia 170mm
1. 1x R-CAS+R-STUDS-16400 kl. 5.8

pod każda nakrętka.
3. Podkładka PN-EN ISO 7091
sztuk 2 z obydwu stron blachy + nakrętki zab. DIN7967.
2. Nakrętka PN-EN ISO 4032, 
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przeciwpożarowo do R60 - wg odrębnego opracowania.
7. Po wykonaniu połaczeń spawanych elementy zabezpieczyć
spawania - zgodnie z PN-EN 29692.
6. Przygotowanie brzegów do spawania oraz zalecane metody
i innych i zmatowić.
istniejacych powłok ogniotrwałych oraz farb antykorozyjnych
przed ich wykonaniem dokładnie wyczyścić z warstw 
5. Powierzchnie połaczeń spawanych na budowie należy
lokalnie podeprzeć.
dla nowych węzłów należy przed spawaniem odciażyć, 
4. Elementy, w których wykonywane sa spoiny montażowe
ST-K-05 KONSTRUKCJE STALOWE.
w zgodności ze specyfikacja techniczna
3. Wykonanie robót budowlanych powinno być zachowane
należy sprawdzić na budowie.
2. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary 
1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
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