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OZN. DATA OPIS RYS.

 - wg odrębnego opracowania.
6.  Konstrukcję należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do R60
spawania - zgodnie z PN-EN 29692.
5. Przygotowanie brzegów do spawania oraz zalecane metody
chyba że na rysunku opisano inaczej.
4. Elementy oznaczone tym samym numerem spawać identycznie,
na pełna grubość przekroju.
3. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykonywać jako czołowe
należy sprawdzić na budowie.
2. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary
1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
UWAGI:

KL2/25 1
Poz. Sztuk Profil Długość Masa 1 poz. Masa całk. Materiał Uwagi

Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego xSuma Wykonać

KL1/207 PL8*95 5.514682 2.75 S355JR

KL2/115 PL2*200 1.322102 0.66 S355JR drutować

KL2/116 PL2*190 1.252102 0.63 S355JR drutować

KL2/123 PL12*200 5.092701 5.09 S355JR

KL2/124 PL12*200 4.712501 4.71 S355JR

KL2/127 PL8*40 0.94944 0.24 S355JR

KL2/130 PL8*85 1.541442 0.77 S355JR

KL2/132 PL8*50 1.72959 0.19 S355JR

KL2/133 PL8*100 0.561051 0.56 S355JR

KL2/138 L130*65*8 3.142651 3.14 S355JR

KL2/141 L150*75*9 10.546881 10.54 S355JR

KL2/144 PL16*200 8.123231 8.12 S355JR

KL2/146 PL16*200 7.412951 7.41 S355JR

KL2/147 IPE500 846.6892981 846.68 S355JR

KL2/148 PL6*94 4.094682 2.04 S355JR

KL2/165 PL6*61 0.37662 0.18 S355JR

KL2/166 PL10*289 25.825133 8.61 S355JR

KL2/167 PL10*50 12.2831291 12.28 S355JR

KL2/168 PL10*70 3.05946 0.51 S355JR

KL2/169 PL10*94 10.214683 3.40 S355JR

KL2/171 PL12*150 16.193823 5.40 S355JR

KL2/175 PL8*174 5.642892 2.82 S355JR

KL2/178 PL8*289 13.775132 6.89 S355JR

KL2/180 L150*75*9 83.7054681 83.70 S355JR

KL2/183 PL20*150 21.203003 7.07 S355JR

KL2/184 L200*16 158.1332591 158.13 S355JR

Waga sumaryczna [kg]: 1253.0


