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Przekréj przez hale w osi I
1/100

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w mm.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z projektem branzy architektonicznej, pozostatg
dokumentacjg rysunkowg oraz opisem technicznym.

3. Stupy zelbetowe montowac zgodnie z naniesionym znakiem montazowym.

4. Potaczenia srubowe wykonac przy uzyciu srub kla K 8.8 jesli nie oznaczono inaczej.

5. Kotwy wklejane osadza¢ w elementach zelbetowych zgodnie z wytycznymi producenta.
6. Po wykonaniu montazu prefabrykowanych elementéw zelbetowych, przed wydaniem do
realizacji elementow konstrukgji stalowef wykonac¢ operat geodezany potwierdzajacy
poprawng lokalizacje srub mocujacych elementy stalowe konstrukdji.

7. Wszelkie niezgodnosci wyjasniac¢ z projektantem obiektu.

0

SPK PROJEKT
ul. J. Zubrowej 27/9
94-025 Lodz

tel. +48 609 188 894
www.spkprojekt.pl

Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze byc¢ karalne.

Projekt: Budowa budynku produkcyjnego z czescig biurowo-socjaing wraz z drogami wewnetrznymi, placem manewrowym,
miejscami postojowymi, chodnikami, podziemnym zbiornikiem wdd deszczowych, zbiornikiem wody ppoz. wraz
Z pompownia, agregatem pradotwdrczym oraz zasiekiem na odpady komunalne.
Adres: ul. Wroctawska Projektowat: | mgr inZ. tukasz Sowa
63-400 Ostrow Wielkopolski Nr uprawnien: | LOD/1021/PWOK/08
Inwestor: teamtechnik Production Technology Sp. z 0.0 Sprawdzit: dr inz. Jakub Miszczak
ul. Za Gora 23, 32-050 Skawina Nr uprawnien: | 108/00/WL
Rysunek: Przekrdj przez hale w osi I Opracowat: mgr inz. Dawid Kubacki
Faza/ p.w. / Nr rysunku:
branza: konstrukcia | KH 003




