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      zabezpieczyć pasy dolne przed wyboczeniem co 6 metrów.
      prędkość wiatru i w przypadku wystąpienia wiatru powyżej 15m/s
      W trakcie układania samej blachy trapezowej należy monitorować
      po ułożeniu blachy trapezowej oraz wszystkich warstw dachowych.
      kratownic są w pełni zabezpieczone przed wyboczeniem dopiero
16. Blacha trapezowa jest elementem konstrukcyjnym. Pasy dolne
      konstrukcji stalowej dachu przyłożone do pasa górnego.
15. Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie technologiczne
      poszczególnych elementów (w ich aktualnej rewizji).
14. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami warsztatowymi
      wymaga 100% badań NDT.
13. Stykowanie doczołowe elementów po długości (styki warsztatowe)
       tab. D.2.10 punkt 6.
12. Warunki wykonania węzłów z odstępem wg PN-EN-ISO 1090-2
11. Wykonanie konstrukcji wg PN-EN 1090-2
      pozostałych przypadkach C wg PN-EN-ISO 5817.
10. Klasa niezgodności spawalniczych z badaniami NDT - B, w
      chyba że oznaczono inaczej.
9.   Elementy spawać na całej długości przylegania. Spoiny ciągłe,
      pod nakrętką.
8.   Dla otworów w półkach ceowników stosować podkładkę klinową
       stosować od strony wewnętrznej profilu zimnogiętego.
       poszerzaną według PN-EN ISO 7093. Nakrętkę wraz z podkładką
7.   W przypadku otworów w profilach zimnogiętych stosować podkładkę
      W pozostałych przypadkach stosować rozwiązania typowe.
      - stężenia
      - połączenia z dodatkową nakrętką napinającą
      - połączenia na jedną śrubę
     dwie podkładki, pod łbem śruby oraz pod nakrętką:
6.   W połączeniach, elementach niżej wymienionych należy stosować
      trapezowej.
      zwichrzeniem i wyboczeniem. Założono jednoprzęsłowy układ blachy
      zapewniają ciągłe zabezpieczenie pasów górnych kratownic przed
      zgodnie z PN-EN 1993-1-3. Zakłada się, że poszycie i łączniki poszycia
      trapezowej jest niedopuszczalne. Założono II klasę konstrukcyjną
      opracowania. Obciążenie konstrukcji dachu bez zamocowania blachy
5.   Rozkład płyt warstwowych, blachy trapezowej wg odrębnego
      blach) po stronie projektanta konstrukcji żelbetowej.
4.   Dokumentacja warsztatowa marek stalowych (zakotwienie i grubości
3.   Konstrukcja żelbetowa wg odrębnego opracowania.
      Poziom +/- 0,000 - poziom posadzki hali.
2.   Rzędne podano w metrach [m] względem +/- 0,000.
1.   Wymiary podano w milimetrach [mm].
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10.04.2018 Aktualizacja podciągów w osi 9 K.Szulik M. Dukała01
23.03.2018 Pierwsze wydanie, rysunek do akceptacji A. Siwek M. Dukała00

REWIZJA DATA REW. OPIS REWIZJI OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ
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- dla D20 S355 zapewnic naciąg nakrętką napinającą o nośności 166,59 kN
- dla D16 S355 zapewnic naciąg nakrętką napinającą o nośności 134,42 kN
- dla D12 S235 zapewnic naciąg nakrętką napinającą o nośności 76,21 kN
STĘŻENIA POŁACIOWE:

- pozostałe profile a=4 mm, jeżeli nie podano inaczej
- rury a=t (grubość ścianki), jeżeli nie podano inaczej
SPOINY:

- profile zimnogięte/okapowe: ocynk
- stężenia/pręty okrągłe: ocynk
- konstrukcja stalowa: RAL 9002
WYKOŃCZENIE:

  wskazano inaczej
- profile zamknięte: według PN-EN 10219-2 chyba, że na rysunku
  zimnogięte PZ) stosować śruby ocynkowane ogniowo (HDG).
  Dla połączeń z elementami ocynkowanymi (stężenia, cięgna, profile
- śruby: klasa 8.8, ocynk elektrolityczny (EG)
- stężenia prętowe/cięgna: S235JR/S355JR
- stal profilowa: S235JR/S355JR
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

- trwałość powłoki malarskiej: M (średnia)
- kategoria korozyjności: C2
KONSRUKCJA WEWNĘTRZNA
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##: znacznik orientacji podciągu
#: znacznik orientacji kratownicy
LEGENDA:


