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Element Profil Material Dlugosc (mm) Ciezar (kg)Ilosc
Koniec:

WYKAZ ELEMENTÓW ZESPOLU
Zespól: RG-14 Dlugosc (mm):

Ilosc:
5245
1

158 BL12*70 S235JR 2 115 1.5
200 BL12*200 S235JR 2 235 8.9
201 BL12*234 S235JR 1 260 5.7
216 BL8*126 S235JR 2 222 3.0
217 BL8*126 S235JR 2 222 3.0
218 BL8*126 S235JR 8 222 13.9
229 WI246-8-12*260 S235JR 1 5233 329.3

365.3Ogólem na zespólTe
kl

a 
S

tru
ct

ur
es

RG-14 1

Elementy laczoneIloscDlugoscTypKlasaRozmiar

ZESTAWIENIE SRUB DLA ELEMENTU Ilosc

12 8.8 Site 35 PODP-4 6

20 8.8 Site 55 SL-3 12

20 8.8 Site 55 SR-1 4

20 8.8 Site 55 SR-8 4

24 8.8 Site 55 PAS1-1 6

24 8.8 Site 55 PAS1-3 6

24 8.8 Site 55 RG-12 6

Dokument ten moze byc kopiowany, przenoszony lub zmieniany tylko zgodnie z ustalonymi uzgodnieniami z firma ECIndustria

Sprawdzajacy:

Projektowal:

Opracowal:

NAZWISKO / NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

Tytul:

Data: Branza: Faza:

REW. DATA WYKONAL OPIS REWIZJI DATA ZATWIERDZIL

TDT  rysunek do standardu

1:10

RG-14

Skala:

Projekt wykonawczy

Nazwa pliku:

Nr rysunku:

Format:

Nazwa:

Konstrukcyjna

AE

AA
AB
AC
AD

UPR. NR LOD/1741/PWOK/11

mgr. inz. Krzysztof Holwek

mgr. inz. Andrzej Róg
UPR. NR LOD/1281/PWOK/10

Inwestor:

Adres:

mgr. inz. Kamil Petryniak

Wykonawca:

420

297
X

Rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na dzialce nr 2/225 (KM 15, Bogucice-Zawodzie) 

i dzialce nr 10/3 (KM 14, Bogucice-Zawodzie) przy ul. Cedrowej 8 w Katowicach.

Transportowy dozór techniczny ul. Chalubinskiego 8, 00-613 Warszawa

40-162 Katowice, ul. Cedrowa 8, dzialka nr ewid. 2/225 (KM 15 Bogucice-Zawodzie)
i dzialce nr 10/3 (KM 14, Bogucice-Zawodzie)

K-

NORMY WYKONAWCZE:

KONSTRUKCJA STALOWA:     PN-EN 1090-2+A1:2012

SPAWANIE MATERIALÓW:      PN-EN ISO 3834:2007 ;  PN-EN ISO 5817:2009

UWAGI:

1. KONSTRUKCJA STALOWA CYNKOWANA OGNIOWO
2. KONSTRUKCJA STALOWA ZABEZPIECZONA OGNIOWO WG. OPISU TECHNICNZEGO
3. WSZYSTKIE LACZNIKI OCYNKOWANE OGNIOWO
4. SPAWANIE NA CALEJ DLUGOSCI ZLACZA
5. PRZED PRZEKAZANIEM KONSTRUKCJI ZAMAWIAJACEMU WYKONAC PRÓBNY MONTAZ

WSZYSTKICH ELEMENTÓW MIEDZY SOBA
6.WYMAGANE TRWALE I DOBRZE WIDOCZNE OZNACZENIE ELEMENTU JEGO SYMBOLEM

SPOINY

RZUTOWANIE

,CHYBA, ZE WSKAZANO INACZEJ4

GATUNEK SRUBY: 8.8  CHYBA, ZE WSKAZANO INACZEJ

GATUNEK MATERIALU: S235JR CHYBA, ZE WSKAZANO INACZEJ


