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I. OPIS TECHNICZNY 

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany tunelu TT-09 oraz TD-10 

realizowanego w ramach zadania:  

BUDOWA TRASY ŁAGIEWNICKIEJ 
ETAP III: BUDOWA ODCINKA OD UL. LUDWISARZY DO UL. S ANKTUARIUM BO ŻEGO 

MIŁOSIERDZIA WRAZ Z BUDOW Ą I PRZEBUDOWĄ 
SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

(ODCINEK OD KM 1+589.23 DO KM 2+765.61) 

1.2. Podstawa opracowania 

Projekt budowlany sporządzony został na zlecenie Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna ul. 
Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków. 

Niniejszy opis techniczny dotyczy Tomu 4.5: 

– TT-09 tunel tramwajowy od linii kolejowej Kraków Płaszów -Oświęcim do mostu na Wildze, pod 

terenami Sanktuarium Bożego miłosierdzia oraz Centrum im. Jana Pawła II w strefie „Białych 

Mórz” o dł. 659m, 

– TD-10 tunel drogowy w ciągu trasy głównej od linii kolejowej Kraków Płaszów -Oświęcim do 

mostu na Wildze, pod terenami Sanktuarium Bożego miłosierdzia oraz Centrum im. Jana Pawła II 

w strefie „Białych Mórz" o długości 629m o nazwie TD – 10. 

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

2.1. Przeznaczenie obiektów 

Projektowany obiekt inżynierski będzie stanowić część Trasy Łagiewnickiej, która z kolei będzie 

stanowić  fragment Trzeciej Obwodnicy Krakowa. Tunel TT-09 będzie przeprowadzał linię tramwajową z 

dzielnicy Kurdwanów na ul. Zakopiańską przez obszar Białych Mórz. Tunel TD-10 będzie przeprowadzał 

dwie jezdnie trasy głównej (po trzy pasy ruchu) przez rejon Białych Mórz od dzielnicy Kurdwanów do ul. 

Zakopiańskiej. 
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2.2. Opis stanu istniej ącego 

Obecnie na terenie projektowanego tunelu tramwajowego TT-09 oraz tunelu drogowego TD-10, 

znajduje się nasyp linii  kolejowej PKP nr 94. Obiekt zlokalizowano w okolicy istniejącej kładki „Most 

Miłosierdzia”, w rejonie "Białych Mórz". 

Rejon „Białych Mórz” stanowi byłe wysypisko odpadów chemicznych poprodukcyjnych fabryki 

Solvay- Zbiorniki odpadowe Zb-1, Zb- 2, Zb- 3, Zb -4. 

3. ROZWIĄZANIE BUDOWLANE 

3.1. Opis stanu projektowanego. 

3.1.1. Ogólny opis funkcji obiektu 

Tunel tramwajowy TT-09 jednonawowy będzie przeprowadzał linię tramwajową z dzielnicy 

Kurdwanów na ul. Zakopiańską przez obszar „Białych Mórz”. W tunelu znajduje się przystanek 

tramwajowy, dyspozytornia, pomieszczenia socjalne oraz CZTO - Awaryjne. Z przystanku tramwajowego 

będzie dojście do istniejącej kładki „Most Miłosierdzia”. Obiekt będzie przechodził bezkolizyjnie pod linią 

kolejową PKP nr 94. 

Tunel drogowy TD-10 dwunawowy będzie przeprowadzał dwie jezdnie trasy głównej (po trzy pasy 

ruchu) przez rejon „Białych Mórz” od dzielnicy Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej. Obiekt będzie przechodził 

bezkolizyjnie pod linią kolejową PKP nr 94.  

3.1.2. Ogólny opis rozwi ązań konstrukcyjnych  

Tunel tramwajowy wykonany jako przekrój jednonawowy. Pod linią PKP nr 94 zaprojektowano 

jako rama żelbetowa oraz na końcowym odcinku od strony Kurdwanowa. Na obszarze „Białych Mórz” 

zaprojektowano przekrój ramy zamkniętej.  

Tunel drogowy wykonany jako dwunawowa rama żelbetowa pod linią PKP nr 94 oraz na 

końcowym odcinku od strony Kurdwanowa. Na obszarze „Białych Mórz” zaprojektowano przekrój ramowy.  

3.1.3. Parametry u żytkowe obiektu 

 
Lp. Obiekt ilość jezdni x 

pasów ruchu (w 
tunelu lub na obiekcie) 

szerokość 
użytkowa 

[światło] 

długość obiektu chodniki 
zewn. 

chodniki 
wewn. 

(w tunelu (mierzone od lica 
krawężnika) lub na obiekcie) 

1. TT-09 2xlinia tram. 10,80m 638,69m 2x1,20m – 
2. TD-10 

3x3,50m 2x11,70m 
618m (PN nawa), 
604m (PD nawa) 

2x1,50m 2x1,00m 

 

3.1.4. Obciążenia 

Tunel TT-09 oraz TD-10 zaprojektowano na klasą kolejową K+2. 

Z uwagi na lokalizację na obszarze PKP obiekt TT-09 i TD-10 zaprojektowano wg Eurokod. 

3.1.5. Skrajnia pionowa obiektów 

Skrajnia kolejowa nad obiektem TT-09 oraz TD-10 bez ograniczeń. 
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Skrajnia pionowa w tunelu TD-10 wynosi 4,70m. 

3.1.6. Rodzaj zastosowanych materiałów oraz ich parametry 

Parametry materiałów: 

– konstrukcje stalowe min. S355 

– konstrukcje żelbetowe : 

– klasa betonu min. C30/37 

– klasa betonu ustroju ramowego C35/45 

– klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN 

Zastosowany beton powinien spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość zastosowanego betonu nie większa niż 5 % zgodnie z PN-88/B-06250,  

- stopień wodoszczelności betonu nie niższy niż W8; 

- stopień mrozoodporności betonu nie mniejszy niż F150, 

3.2. Wyposa żenie obiektu. 

Powierzchnie betonowe: 

Zabezpieczenie płyta stropowej ramy będzie realizowane przez beton ochronny.. 

Zewnętrzne powierzchnie betonu będą zabezpieczone przez izolacje na zimno. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

Nie dotyczy. 

Płyty przejściowe: 

Nie dotyczy. 

Kapy chodnikowe: 

W tunelu TT-09 z uwagi na konieczność przewidzenia przejazdu służb technicznych w 

obiekcie nie występują wyniesione kapy chodnikowe.  

W tunelu TD-10 zostaną wykonane kapy chodnikowe przy skrajnych chodnikach 

(obustronnie) oraz w pasie dzielącym. Górna powierzchnia zostanie zabezpieczona przez 

nawierzchnio-izolacje. 

Łożyska: 

Nie dotyczy.  

Dylatacje: 

W obiekcie nie przewiduje się urządzeń dylatacyjnych.  

Segmenty ramy będą zdylatowane ze sobą za pomocą szczelin dylatacyjnych, które będą 

uszczelnione ze sobą za pomocą tzw. wkładek dylatacyjnych.  

Odwodnienie: 

Odwodnienie w tunelu będzie realizowane pomocą spadków poprzecznych do wpustów 

ulicznych osadzonych na studzienkach nierewizyjnych. Z nich wodą będzie odprowadzana 

do kanalizacji zbiorczej.  

Oświetlenie: 
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W obiekcie będzie występowało oświetlenie drogowe oraz oświetlenie awaryjne.  

Dodatkowa infrastruktura obiektu: 

W obiekcie TT-09 występuje przystanek tramwajowy (dwa perony). Przewidziano tam 

również CZTO - Awaryjne, pomieszczenia socjalne, dyspozytornie tramwajową i 

pomieszczenie na urządzenie czyszczące tunel. Z przystanku tramwajowego na 

powierzchnię „Białych Mórz” zaprojektowano schody stałe i windy. Między przystankiem 

tramwajowym a ul. Turowicza występuje pochylnia ewakuacyjna z tunelu na tereny 

nadbrzeżne rzeki Wilgi. Po wschodniej stronie tunelu TT-09 (od strony rzeki Wilgi) 

przewidziano budynek techniczny do celów sterowania i zasilania dla obiektów TT-09 i TD-

10. Po zachodnio – południowej  stronie tunelu TD-10 przewidziano budynek techniczny do 

celów sterowania i zasilania dla obiektów TT-09 i TD-10. 

Urządzenia obce: 

W kapach chodnikowych tunelu (lub pod nimi) zostaje przeprowadzona m. in.: kanalizacja 

deszczowa, kanalizacja sterowanie i zasilanie tuneli, oświetlenie.  


