Tekla Structures

RODS5 przesluzony pkt. referencyjny - NIE WYKONYWAC

Wykonac dwa otwory D30 w odleglosci 45mm od kreawedzi blachy stopowej z dwdch stron w celu odprowadzenia wody opadowej
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UWAGI:

) , ' . . 1. Materialy:

p/1018 - gwintowany otwor M16 - spoina pachwinowa a2 (odstep 3mm aby polozyc spoine) A -S235JR+AR, S355J2+N, S235JRH, wg PN-EN 10025-2, PN-EN 10210-1 lub
PN-EN 10219-1.

G F /1056 -Blachy <15 mm - S235JR+AR (wg PN-EN 10025-2).
I H E D -Blachy >=15 mm - $235J2+N (wg PN-EN 10025-2).
< (p/1065 ) (pl027 ) (pit027 ) - -Blachy >=15 mm powinny byc sprawdzone pod katem rozwarstwienia
J : (W)p > (Cpr1027 ) c -Sruby Klasy 8.8, 10.9 nakretki klasy 8, 10
(p/o13 ) (p/1013 ) ( pr1065 ) (p/1027 ) (p/1027 ) . p/1027 ( /1057 NIE WYKONYWAC ) - 2. Tolerancje:
100 ———— 7 17 = -Tolerancje wg PN-EN 1090-2, Dodatek D Klasa 2.
prafsr © (p/1027 ) °© _p/1o27 N B (p/1027 ) NVANMYEEN ('p/1001 ) -Klasa wadliwosci spoin C wg PN-EN 5817
SR EEGaRv e ~ -Klasa wykonania EXC2 wg PN-EN 1090
3. Spawanie:
-Wszystkie spoiny nieopisane:
— a=0,7tmin gtdi:a spoiny jdednostronm)aj),
\ ~ = a=0,5tmin (dla spoiny dwustronne;j).
11027 === \ \ L -Kontrola wizualna spoin 100%
\ T -Spoiny doczolowe wykonac na pelen przetop
SEEE=Y e Fr-------- 4. Antykorozja:
P -Wszystkie spoiny szczelnie zamknac
-p/ao2r_, (p/1068 ) -Klasa korozyjnosci konstrukcji - C3.
-Cynkowanie ogniowe wg EN ISO 1461
-Przewidziec otwory technol. do odprowadzenia cynku max.D25mm (zaslepic)
-Przewidziec otwory technol. do odprowadzenia wody max.D7mm (nie zaslepiac)
-Gwinty po kalibracji zabezp. farba o wysokiej zawartosci cynku i towotem
-Wszystkie czesci stalowe znajdujace sie pod ziemia (ponizej poziomu +-0,00)
nalezy zabezpieczyc TIKKURILA Temacoat RM40 (lub zamiennikiem o podobnych
wlasciwosciach) do 10cm powyzej poziomu terenu (powyzej +-0,00)
5. Konstrukcja poddana obciazeniu zmiennemu. Wykonac wg PN-EN 1090
6. Metoda spawania: MAG, E
7. Ostre krawgdzie zat)okraglic
_ . 8. Przeprowadzic prébny montaz
A 9. Podlewka z drobnoziarnistego betonu C25/30 lub CERESIT CX15 (wykonac po

rektyfikacji slupa)
10. Reszta uwag patrz "Opis techniczny
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Lista elementow pojedynczych Pozycja: P/1 llosc: 1
Nr  |Element Profil Material Dlugosc (mm)| llosc | Waga (kg) Waga calk. (kg)
7 .
p/1001 CFCHS813X10.0 5235 11352 1 2248.1 2248.1 Niezdefiniowane spoiny: a=0,7tmin (jedno);a=0,5tmin (dwustronne) :IZ Sav\\fy.k?:;rﬁglzl;glz 2utowanie
p/1056 PD1360*605 $235 35 1 | 3935 3935 " . @EL
T . ykonac otwory technologiczne
p/1066 HEA220 5235 350 1 177 17.7 Wszystkie spoiny ciagle i szczelne. VT dla spoin - 100% Wykonanie vig, EN 1090-2
p/1025 CFRHS100X50X4 S235 787 1 6.8 6.8 Rew. ‘ Opis rewizji Name Date:
/1065 PL24*115 $235 400 10 6.4 63.9 Projekt: Klient: S
p/1011 PL10%270 S235 300 16 42 66.9 Nysa polglass —
p/1013 PL10%100 $235 300 10 17 175 ey
p/1027 PL8*100 S235 250 46 1.2 57.1 . : POL-GLASS Sp.j. K.Géricki, A.Bomba
Nr. Rysunku: Tytul:
p/1028 PL8*100 S235 250 1 1.2 1.2 ul. Nowa 17, Lozienica
p/1029 PL8*100 S235 251 1 12 1.2 P/1 RYSUNEK ZLOZENIOWY 72-100 Goleniéw, Polska
p/1018 PL15*50 S235 50 1 03 03 Nr. Projektu: Rew.:|Skala: |Data: Projektant: mgr inz. Maciej Grodecki
p/1068 PL4*24 S235 237 1 0.2 0.2 1:20 120.02.2018 | GM7 Maciej Grodecki
01057 ROD5 Zero_weig 11352 1 0.0 0.0 0325 1:30 |Rozmiar: ul. Zawadzkiego 98/2, 71-246 Szczecin
| Total (ko) 28743 Al v gmi7.pl




