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PROJECT FASEDOC.TYPE DOC.NUMMER REV. STATUS

TEK SSCHAAL

FORMAAT AFDELING

controle

PLANTITEL :

PROJECT :

cad / ir goedk.

Knokke Heist Ziekenhuis

Algemeen bovenaanzicht

1:2 1:5
D11185 001 A U

BEVEST. MAT.

WPS

LASSEN

STAALSOORT

OPPERVLAKTEBEH.

UITVOERINGSKLASSE
Volgens

EN1090-2

EXC 2

Zie kader

S355 JR

ELVZ 8.8

Tenzij anders vermeld

0401, 0301

BELANGRIJK : Deze tekening is eigendom van Verhofsté nv, Baaikensstraat 9, 9240 Zele.
Zij mag noch geheel, noch gedeeltelijk gecopieerd, vermenigvuldigd of aan derden ter
inzage gegeven worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Verhofsté nv.

2

1

BA

x3

x2

x1

x4

Bovenaanzicht
1:50

Detail Alucobond
1:15

A B

Niveau +1200
1:50

1

2

x3

x2

x4

1

1

DETAIL alucobond

x1

BA

Niveau +6100
1:50

2

2

2

1

x3

x2

x1

x4

A - A
1:2

+1170

dsn 1 - 1 , 1:15

+6070

dsn 2 - 2 , 1:15

+1170

Detail B , 1:5

-Oppervlaktebehandeling:
Stralen Sa 2,5
Metalliseren 80µ
Epoxy ijzerglimmer (solex laag 50 - 70µ)
Polyurethaan eindlaag 60µ

-Las: alle lassen volgens plannen architect
Zie werkinstructie atelier (afzonderlijke lasfiche)
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Mu213 PL12*904.2

afgewerkte vloer

+1200 mm

L104 PL8*500

O152 OMEGA1

A111 PL4*3121

HB134 38*63

C108 PL20*1880

P112 HEA180

3
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HB117 38*63

Mi155 PL18*172

Mi156 PL18*445

Mu160 PL12*1220

Mu161 PL12*935.9

Mu213 PL12*904.2

HB132 38*63

HB503 38*63

Mi147 PL18*440

A112 PL4*1196

DETAIL B Al167 PL2*70

A114 PL4*188

L104 PL8*500

+950 mm
HB146 38*63

Mu162 PL12*414

+140 mm

+900 mm

Niveau water
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