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UWAGA:

Ze stopy fundamentowej wyprowadzi¢ bednarke 30x4mm do
poziomu uziomu otokowego.

UWAGTI:

1. Fundamenty nalezy posadawia¢ na warstwach gruntu nosnego.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia wystepowania
warstw nienosnych gruntu, warstwy te nalezy usung¢ i zastapic¢
chudym betonem. Zakres oraz gteboko$¢ koniecznej wymiany
gruntu nalezy na biezaco ustala¢ w trakcie prowadzenia robét
ziemnych.

2. Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego Geologa.

3. Przed przystgpieniem do pracy budowlanych wszystkie wymiary

INFORMACIE | OZNACZENIE: SF-09 WYKAZ STALI ZBROJENIOWE]
OGOLNE CIEZAR: 465t b6 68 ¢ 10 o 12 ¢ 16 20 o 25 b 32
OBJETOSC: 1:4m3 |1 C1E7AR 1mb (kg/m) 0.220 | 0395 | 0617 | 0888 | 1578 | 2466 | 3.853 | 6.313
REGULACIJE ODPORNOSC OGNIOWA: GATUNEK STALI B500SP
NORMOWE KLASA EKSPOZYCII: XC2 —
OKRES UZYTKOWANIA: 50 [at LAC?NA DLU,GOSC (m) 0.00 4.08 60.90 127.18 0.00 0.00 0.00 16.68
BETON KLASA BETONU: C30/37 | | CALKOWITY CIEZAR 1 SZTUKI (kg) 257
WYTYCZNE FAZOWANIE: CALKOWITY CIEZAR (Kg) 257
PRODUKCYJNE
TOLERANCIJE | DLUGOSC: WYMIARY PRETOW .
STEROKOSC: Typpoz. Stal |Szt.| D |[L(mm)| a b c d e X Y u D Uwagi
WYSOKOSE: XC6 | B500SP | 20| 12 1120 255| 255| 215| 255| 255 60
U8 | B500SP 3] 8 1360 110] 360| 260 32
B9 | B500SP 6| 32 | 2780| 1975/ 900 224
A17 | B500SP | 29| 10 | 2100| 2100
H19 | B500SP | 15| 12 | 3280| 350/ 300| 2100| 300| 350 60
H20 | B500SP | 15| 12 | 3220 350/ 270| 2100| 270| 350 60
B 52 | B500SP 4| 12 | 1820 950/ 900 48
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nalezy sprawdzic na budowie.

4. Osadzenie pretdw wytykowych w stopach fundamentowych
nalezy wykonac¢ przy uzyciu szablonu. Lokalizacje pretéow
wytykowych w stosunku do osi konstrukcyjnych budynku, nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie z doktadnoscig do 3mm.

5. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatag dokumentacjag
projektowq budynku w szczegdlnosci z projektem architektury
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i projektami branzowymi. Wszelkie niejasnosci i rozbieznosci nalezy
uzgadniaé z Projektantem.

Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie
‘ autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

MINIMALNA WEWNETRZNA SREDNICA GIECIA HAKOW PROSTYCH, HAKOW POLOKRAGEYCH 1 PETLI
WG PN-EN 1992-1-1 punkt 8.3

Srednica pretow Do

d<16mm 40
J>16mm 70
ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIETEGO:
)4
e

infrastruktura.

Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, zbiornika retencyjnego i wjazdu wraz z towarzyszczacq

Kajetany, ul. Miedziana
95-830 Kajetany

Projektowat:

Nr uprawnien:

mgr inZ. tukasz Sowa
upr. nr LOD/1021/PWOK/08

ART EXPO D. Sikorski, M. Sikorski Sp.J.
ul. Lipowa 49, 05-800 Pruszkow

Sprawdzit:

Nr uprawnien:

drinz. Jakub Miszczak
upr. nr 108/00/Wt

RYSUNEK SZALUNKOWO-ZBROJENIOWY
STOPY FUNDAMENTOWEJ SF-09

Opracowat:

mgr inz. Marcin Piczulski

HALE
vd Projekt:
Adres:
Inwestor:
SPK PROJEKT
ul. J. Zubrowej 27/9  [Rysunek:
94-025 £0dz
tel. +48 609 188 894 | Faza /
www.spkprojekt.pl | branza:

Nr rysunku:

K_1_009.5Z-A

p.w. /
konstrukcja




