
B Zmiana klasy betonu i korekta wysokości stopy. 11.05.2018

A Dodanie uwagi o instalacji odgromowej. 05.04.2018
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CIĘŻAR:

OBJĘTOŚĆ:

5.81 t

2.42 m3

INFORMACJE

OGÓLNE

OZNACZENIE: SF-04

REGULACJE ODPORNOŚĆ OGNIOWA:

KLASA EKSPOZYCJI:

OKRES UŻYTKOWANIA: 50 lat

XC2NORMOWE

MINIMALNA OTULINA: 50 mm

C30/37BETON KLASA BETONU:

FAZOWANIE:WYTYCZNE

PRODUKCYJNE

TOLERANCJE DLUGOŚĆ:

SZEROKOŚĆ:

WYSOKOŚĆ:

WYMIARY PRĘTÓW
Typ poz. Stal Szt. a b c d e X Y u v TDD L (mm) Uwagi

U 8 B500SP 4 8 1360 110 360 260 32

A 17 B500SP 29 10 2100 2100

H 81 B500SP 15 12 3480 350 400 2100 400 350 60

H 82 B500SP 15 12 3420 350 370 2100 370 350 60

XC 83 B500SP 20 12 1320 255 355 215 355 255 60

B 84 B500SP 6 32 2880 2075 900 224

12 168 10 20 25 326

0.395 0.617 0.888 1.578 2.466 3.853 6.3130.220CIĘŻAR 1mb (kg/m)

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
       

GATUNEK STALI

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ (m)

CIĘŻAR WG ŚREDNIC (kg) 2.1

5.44 60.90 129.90 0.00 0.00 0.00 17.28

37.6 115.4 0.0 0.0 0.0 109.1

0.00

0.0

B500SP

264CAŁKOWITY CIĘŻAR 1 SZTUKI (kg)

CAŁKOWITY CIĘŻAR (kg) 528

autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

branża: konstrukcja

Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

Adres:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie

Rysunek:

Inwestor:

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Projekt:

Faza / p.w. / Nr rysunku:

Kajetany, ul. Miedziana
95-830 Kajetany

ART EXPO D. Sikorski, M. Sikorski Sp.J.
ul. Lipowa 49, 05-800 Pruszków

RYSUNEK SZALUNKOWO-ZBROJENIOWY

mgr inż. Łukasz Sowa
upr. nr LOD/1021/PWOK/08

mgr inż. Marcin Piczulski

dr inż. Jakub Miszczak
upr. nr 108/00/WŁ

K_1_005.SZ-B

STOPY FUNDAMENTOWEJ SF-04

SPK PROJEKT

94-025 Łódź

www.spkprojekt.pl

ul. J. Żubrowej 27/9

tel. +48 609 188 894

Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, zbiornika retencyjnego i wjazdu wraz z towarzyszczącą
infrastrukturą.

poziomu uziomu otokowego.
Ze stopy fundamentowej wyprowadzić bednarkę 30x4mm do
UWAGA:

UWAGI:

uzgadniać z Projektantem.
i projektami branżowymi. Wszelkie niejasności i rozbieżności należy
projektową budynku w szczególności z projektem architektury
5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją
wyznaczyć geodezyjnie z dokładnością do 3mm.
wytykowych w stosunku do osi konstrukcyjnych budynku, należy
należy wykonać przy użyciu szablonu. Lokalizację prętów
4. Osadzenie prętów wytykowych w stopach fundamentowych
należy sprawdzić na budowie.
3. Przed przystąpieniem do pracy budowlanych wszystkie wymiary
uprawnionego Geologa.
2. Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić pod nadzorem
ziemnych.
gruntu należy na bieżąco ustalać w trakcie prowadzenia robót
chudym betonem. Zakres oraz głębokość koniecznej wymiany
warstw nienośnych gruntu, warstwy te należy usunąć i zastąpić
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia występowania
1. Fundamenty należy posadawiać na warstwach gruntu nośnego. 
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STOPA FUNDAMENTOWA SF-04
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SZTUK: 2

*

*

1
5
0

5
0

1
0
0

100 PRĘTY STARTOWE DO SŁUPA (4#32)

100

*

1
1
5
0

1
0
5
0

1100 1100

SF-042200

2
2
0
0

C
B

B

A A

 6 

D

4a

*

**

(wykonać z dokładnością do 3 mm)
* - wymiar krytyczny 

84 # 3284 # 32

WIDOK Z PRZODU (PRZEKRÓJ A-A)

100
84

# 32

100

81
# 1210012*150=1800100

17
# 1013*150=1950

7
5

4
2
5

8
4

#
3
2

1
6
5
0

8
4

#
8

8
0

6
0

6
0

2
0
0

17 15 # 10

82 15 # 12

83 # 12

8 # 8

4 szt./m2

1
6
5
0

11001100Chudy beton 5cm

-0.700

 6 4a

-1.200

WIDOK Z PRZODU (PRZEKRÓJ A-A)

PRĘTY STARTOWE DO SŁUPA15050100

WIDOK Z BOKU (PRZEKRÓJ B-B)

1050 1150

5
0
0

SF-042200

1
6
5
0

-0.700

-1.200

D


