Tekla Structures

< Pieces de montage sur joint entre TR04 & TR05
Voir plan EXE-STE-CM-OFP-PDE-5104

< Goujons pour caniveau nord
Voir plan EXE-STE-CM-OFP-PDE-5004

Fixations des gardes-corps double fonction
Voir plan EXE-STE-CM-OFP-PDE-5002

I
| [ Toles de fermeture pour trous de ventilation
i | <2 35 Voir plan EXE-STE-CM-OFP-PDE-5011

Q
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< Pieces pour caniveau nord
Voir plan EXE-STE-CM-OFP-PDE-5004

C

Pieces de montage : Voir plan
EXE-STE-CM-OFP-PDE-5103

EXE-STE-CM-OFP-PDE-7021
EXE-STE-CM-OFP-PDE-7024

Clames provisoires pour tablier
Voir plans

Capotage pour Réseaux de télécommunication )
Voir plan EXE-STE-CM-OFP-PDE-5001

Oreilles de levage pour tablier
Voir plans
EXE-STE-CM-OFP-PDE-7000
EXE-STE-CM-OFP-PDE-7004

Q
Q

( Pieces de montage : Voir plan -
EXE-STE-CM-OFP-PDE-5103 \

NOTE GENERAL

Qualités des matériaux (Sauf indication contraire):
 Acier classique :
t<30 S355K2+N suivant EN10025-2 : 2004
30<tg<80 S355M suivant EN10025-4 : 2004
80 <tg 120 S355ML suivant EN10025-4 : 2004

< Pieces de montage : Voir plan
EXE-STE-CM-OFP-PDE-5103

« Acier autopatinable :
t<30 S355K2W+N  suivant EN10025-5 : 2004
30<tg<80 S355K2W+N* suivant EN10025-5 : 2004
avec une garantie a grains fins conf.
au chapitre 3.2 de la norme EN10025

Goujons pour caniveaux techniques arc >
Voir plan EXE-STE-CM-OFP-PDE-5003

* Augets :
t<30 S355K2C+N suivant EN10025-2 : 2004

» Semelle supérieure de l'arc :

t=40 S355MC suivant EN10025-4 : 2004
* Qualités Z :

Z15 - 725 - 735 suivant EN10164 : 2004
« Goujons :

S$235J2G3 + C450 SD  suivant ISO 13918

Code d’exécution (Sauf indication contraire):
» Structure acier a executer en classe d'exécution EXC4

» Exécution et tolérances conformément EN 1090

Soudures
 Les soudures devront obligatoirement étre continues et contournées

« Toutes les soudures sont indiquées.
Un joint qui ne soit pas soudée soit indiquée explicitement.

» Soudures meulées pour le langage :
Joints transversaux a la semelle inférieure horizontale des caissons

Dessin
» Cotation en mm

* Niveaux selon systeme NVP

< COUPES TRANSVERSALES Peinture
Voir plan EXE-STE-CM-OFP-PDE-4302 --> 4307 plan de p
CdG

e Centre de gravité
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DIAPHRAGMES TRO7
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