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BETON

Betonsamenstelling

MilieuklasseBetonkwaliteitOnderdeel

2e

Betonsamenstelling dient te voldoen aan de eisen volgens NEN-EN 206-1 / 197-1. E.e.a. gebaseerd op
bijbehorende milieuklasse. Betonsamenstelling te bepalen door betontechnoloog / leverancier beton.

Staalkwaliteit:

op basis van CEM III B t.a.v.

Prefab schil zijwanden C70/85 XC4, XD3, XF3 & XA1

© Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders bv.  Deze tekening mag niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter inzage worden gegeven zonder onze schriftelijke toestemming.

AH 04.04.2018CWAanpassen maatvoering wapeningC PJ
AH 26.03.2018CWSpiegelen doorsnedesB PJ
AH 14.03.2018CWAanpassing maatvoering vorm, aanpassing mantelbuisA PJ

revisie omschrijving akkoordgecontroleerdgetekend datum

Overlappingslengten voor rechte staven in mm conform NEN-EN 1992-1-1+C2:2011NB
 Dekking op staaf met 'goede' aanhechting in mm  Dekking op staaf met 'slechte' aanhechting in mm
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ZW09 - 2201 & 2301

Gemeente Leiden

Valkbrug te Leiden
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Constructietekening - Fundering

Wapening en vorm prefab schil
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AANHECHTINGSOMSTANDIGHEDEN

vulrichting

a)  h <=250 mm b)  h >250 mm c)  h >600 mm

Niet-gearceerde zone - 'goede' aanhechting;  Gearceerde zone - 'slechte' aanhechting
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     alternatief is hijsen aan de wapeningskorf
   - Aan 'dikke' zijde hijsen aan kogelkop ankers. Aan 'dunne' zijde hijslussen volgens spanbeton, 
Opmerking: 

2201 & 2301


