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EXC2Execution class:

Fabrication and erection acc. to

Functional tolerance class: 1

NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

RcA17-10-18 AS BUILT AS BUILT05 AW
RcA29-03-18 Det.2 ipv Det.1 bij as 3 VOOR UITVOERING04 EvH
RcA22-03-18 VOOR UITVOERING VOOR UITVOERING03 EvH
RcA14-02-18 TER CONTROLE TER CONTROLE02 EvH
RcA07-02-18 TER CONTROLE TER CONTROLE01 EvH
RcA18-01-18 TER CONTROLE TER CONTROLE00 EvH
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 42      4.5         1126                  504           630                    709            788
 36         4           820                  368           459                    517            574
 30      3.5           563                  252           315                    355            394
 24         3           354                  159           198                    223            248
 20      2.5           246                  110           138                    155            172
 16         2           157                    71             88                      99            110
 12    1,75             85                    38             48                      53              59
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  M        p          A(b;s)            F(p;1;d)    F(p;2;d)            F(p;1;d)    F(p;2;d)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  f(0.2;b;d) = 640               f(0.2;b;d) =  900
                                                  f(t;b;d)     =  800              f(t;b;d)     =  1000
                                                Boutkwaliteit 8.8              Boutkwaliteit 10.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moerbouten 100% voorspannen momenthoekmethode volgens NEN1090
Tapbouten 50% voorspannen op moment.
Voorspannen bouten en ankers:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Ankers spannen
- Ondersabelen met krimparme mortel
- 3 brugdelen plaatsen
- Ringen en moeren aanbrengen
- Kolommen op stelplaatjes zetten
- Ankers omwikkelen met Densoleen (o.g.)
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- Ankers spannen
- Ondersabelen met krimparme mortel
  de bouwzeeg (deels) uit de brug halen
- Ankers op spanning trekken en zodoende
- 3 brugdelen plaatsen
- Ringen en moeren aanbrengen
- Kolommen op stelplaatjes zetten
- Ankers omwikkelen met Densoleen (o.g.)

8*sleufgat Ø36 x 76

150 75 75 150

22
5

22
5

250 1800

20
0

50
00

20
0

949

99Det.3

MP4

50
50

MP4

1800

120 120

38
5

43
0

+1370 mm

ANCHOR_M20 - 10.9 TV Lg: 500

MP4

PL20*80 * 190

25
5

70

15
20

- Ondersabelen met krimparme mortel
- Ringen en moeren aanbrengen
- Kolommen op stelplaatjes zetten
- Ankers omwikkelen met Densoleen (o.g.)
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ANCHOR_M20 - 8.8 HDG Lg: 250

Lijmen met Hilti HIT HY-150 AN1
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