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EXC2Execution class:

Fabrication and erection acc. to

Functional tolerance class: 1

NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

RcA17-10-18 AS BUILT AS BUILT04 AW
RcA15-05-18 Extra knik in kappen balustrad VOOR UITVOERING03 EvH
RcA04-05-18 Zie wolken (opm.toegevoegd) VOOR UITVOERING02 EvH
RcA29-03-18 Opmerkingen verwerkt VOOR UITVOERING01 EvH
RcA20-02-18 TER CONTROLE TER CONTROLE00 EvH

revision date descriptiondrawn check status

General Notes:

S355J2

Materials U.N.O.:

Rolled sections

Plates Tp

Welded profiles

Hot rolled hollow sections

Cold formed hollow sections

25mm

NEN-EN 10025

NEN-EN 10025

NEN-EN 10025

NEN-EN 10210

NEN-EN 10219

S355J2+N

S355J2+N

S355J2H

S355J2H

100D

100D

S355J2H

S355J2H

D >100

D >100

Plates perpendicular entrusted to

the rolling direction due to tensile load NEN-EN 10164 Tp 30mm S355J2+N

Gemeente Amsterdam

175062 104

Details bovenbouw
order drawing number

Kleverskerkseweg 83

NL- 4338 PM Middelburg
Postbus 8035

NL - 4330 EA Middelburg
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CHS355.6/16

CHS33.7/5

CHS33.7/5

Ø73*3  - RVS-AISI-316

CHS33.7/5

Losse olie opvangbak

voorkoming van ongedierte
Scharnierende RVS klep ter

CHS355.6/16

301 xM x130
EN14399-10.9-

CHS355.6/16

CHS33.7/5

CHS33.7/5

CHS33.7/5

Ø73*3  - RVS-AISI-316

CHS355.6/16

85°

5461

1825

3680

2500

175062-30, 175062-40, 175062-50
Voor exacte uitvoering bewegingswerken zie tekening:
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2500

660

2500

1840

175062-30, 175062-40, 175062-50
Voor exacte uitvoering bewegingswerken zie tekening:

Losse olie opvangbak

PL3*660 (demontabel)

Plaat lokaal 25mm uitgespaard tbv. vrijdraaien
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320 320
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opvangbak
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2* M12*50
4014-8.8-HDG

2* M8*20
10642-8.8-EG

2* M20*60
EN14399-4-10.9-HDG

PL3 - S355J2+N

3* M6*20
10642-8.8-EG

4x M 12 x 50
4014-8.8-HDG

Plaatdeling

L50/5

CHS51/4  - doorvoer tbv.
elektra hoogtelicht

27
0

DETAIL A
PL3 - S355J2+N

SLIJTLAAG  8mm

285

PL15*421.6

Schaal met rubber bekleed

110

900

1850

(maximaal)

60

475

121 xM x50
4014-HDG

121 xM x50
4014-HDG

121 xM x50
4014-HDG

D34 KUNSTSTOF

70

Ø73*14 KUNSTSTOF

475

Handgreep tbv.montage

CHS33.7/5

CHS33.7/5

Ø73*3 - RVS-AISI-316

CHS33.7/5
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