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GEGEVENS METAAL

profielstaal
kokerprofielen

bouten en moeren

electrolytisch verzinken
thermisch verzinken

EXECUTIEKLASSE VOLGENS NEN-EN 1090-2:  EXC

RVS-profielen
aluminium-profielen

plaatstaal

sterkteklasse 8.8 c.q.8, electrolytisch verzinkt

sterkteklasse 4.6, electrolytisch verzinkt
n.t.b. door aannemer
type, opbouw en kleur signaalgeel (RAL1003)

4

NEN-EN-10152
NEN-EN-ISO-1461

kleur signaalgeel ( RAL1003 )

DOORSNEDE E - E
1:10

DOORSNEDE D - D
1:10

DOORSNEDE C - C
1:10

DOORSNEDE B - B
1:10

DOORSNEDE A - A
1:10

DETAIL 1 - 1* als get. / 1* sp. bld.
1:10

BOVENAANZICHT ROLBRUG - POSITIES ELEMENTEN AFZETLINT
1:50

+2120+2120

PL4*100

PL5*5
PL4*100

3 zijden strip 5x8 mm

3 zijden strip 5x8 mm

PL4*100

PL4*100

perforatie vanaf 50 + dekplaat
perforatie : gat 15 mm, dam 5, 60 graden;

perforatie vanaf 50 + dekplaat
perforatie : gat 15 mm, dam 5, 60 graden;

Gemeente Roosendaal

KADECONSTRUCTIE STADSOEVERS

ROLBRUG - ELEMENT TBV. AFZETLINT
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OPMERKINGEN

A R C H I T E C T

maatvoering in mm / hoogtematen in mm t.o.v. peil
maatvoering in het werk controleren

17.036 441-

F O R M A A T

als aangegeven
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445 - ROLBRUG - GOTEN

444 - ROLBRUG - SPUWERS

443 - ROLBRUG - AANDRIJVING

442 - ROLBRUG - KOPPELMECHANISME

415 - ROLBRUG - DETAILS

414 - ROLBRUG - LANDHOOFD OOST

412 - ROLBRUG - LANDHOOFD WEST

410 - ROLBRUG - LEUNINGEN EN DETAILS

409 - ROLBRUG - BEWEEGBAAR DEEL OOST - DETAILS 

408 - ROLBRUG - 3D OVERZICHT LANDHOOFDEN

407 - ROLBRUG - 3D OVERZICHT DEEL 2

406 - ROLBRUG - BEWEEGBAAR DEEL OOST EN DETAILS

405 - ROLBRUG - VASTE DEEL WEST

404 - ROLBRUG - 3D OVERZICHT DEEL 1

403 - ROLBRUG - DOORSNEDEN EN DETAILS

402 - ROLBRUG - DOORSNEDEN EN DETAILS

401 - ROLBRUG - OVERZICHTEN
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- geperforeerd staalplaat zitelement : S355J2
- geperforeerd staalplaat vakwerk brug en voorzetwand : S235J2
- strippen/loopvlakken rollenwagens : gehard RVS-AISI 431 (1.4057)
- overige onderdelen brug : S355J2
- bovenregel + stijlen vakwerk : S235
- schoren vakwerk : S275
- samengestelde ligger : S355J2
- samengestelde verstijvers : S355J2
- dwarsverstijvers IPE270 : S355J2
- dekplaten : S355J2

Staalkwaliteit :

OVERZICHTSTEKENINGEN

en gemonteerd tegen de hoekstalen
elementen worden op de 3 strippen 5x8 geplaatst

typ.: M10 (souverein) - verzonken inbus tapbout

PL5*742

1128 6060
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L100/40/6
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typ. : aan zijde helling 8 mm sparing ivm. afwatering

100

100 mm geen perforatie
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kastjes tbv. opgerold afzetlint
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typ. : aan zijde helling 8 mm sparing ivm. afwatering
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R = 35

100 mm geen perforatie
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typ.: M10 (souverein) - verzonken inbus tapbout
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