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BOVENAANZICHT ROLBRUG - POSITIE KOPPELMECHANISME

1:50

5400
37,5 5162,5 200,5
300 1050 1050 1050 1750
<
3 <
= A
5
3 beweegbaar deel
&
'-D -~
o et N~ o
S ~
o N
8 8 I3\ 8 |
= L
2 o o f
o] O !
= !
vast deel A
1:20
S
>
& |— /
o To) —
N [
N
n A |
o I
N 1
|

+2120- g 2

‘ ]
j 310
I

o
<
tapbouten M24 14 740 310 740 310 740 310
1:20
] inlasprofiel 4 ] inlasprofiel 4 ] inlasprofiel 2 )
1 1 7 1
I I I I
& mi . | |
. ! | ‘I’O' Lo Lo (<28 Lo [o 8 Lo o [o 8 Lo | o [o 8 Lo o [o 8 Lo o [o 8 Lo Kfr [o 8 Lo o [o 8 Lo T ‘I’ ]
2 | - O r O o) -
O i/ )I/I Q Q Q Q O Q Q Q Q Q / Q Q Q Q Q Q Q Q Q O/' Q O Q Q O Q Q| /i
+2120 o e e e T =
<
I I I
| inlasprofiel 3 | inlasprofiel 3 | inlasprofiel 1
1 I I

DOORSNEDE C - C

1:20

300

| R | ]

10

300

var. 20-35 mm

208

17 typ.

Lo

N N il | i

2 G2
8 4§%>_% |

o — I N
S N — N

X ~ 0 N
& NN

1

DOORSNEDE A - A

koppelmechanisme wiel :
voor frezen en tappen M24
zie tek. 17.036-506-TEK-UO
sheet 3.1
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OVERZICHTSTEKENINGEN

401 - ROLBRUG - OVERZICHTEN

402 - ROLBRUG - DOORSNEDEN EN DETAILS 17.036-501-TEK-UO - KOPPELMECHANISME COMPLEET

403 - ROLBRUG - DOORSNEDEN EN DETAILS 17.036-504-TEK-UO - AANDRIJVING COMPLEET

404 - ROLBRUG - 3D OVERZICHT DEEL 1 17.036-509-TEK-UO - DUBBEL BOKWIEL
405 - ROLBRUG - VASTE DEEL WEST EN DETAILS

406 - ROLBRUG - BEWEEGBAAR DEEL OOST EN DETAILS
407 - ROLBRUG - 3D OVERZICHT DEEL 2

408 - ROLBRUG - 3D OVERZICHT LANDHOOFDEN

409 - ROLBRUG - BEWEEGBAAR DEEL OOST - DETAILS
410 - ROLBRUG - LEUNINGEN EN DETAILS

412 - ROLBRUG - LANDHOOFD WEST

414 - ROLBRUG - LANDHOOFD OOST

415 - ROLBRUG - DETAILS

441 - ROLBRUG - ELEMENT TBV. AFZETLINT

443 - ROLBRUG - AANDRIJVING

445 - ROLBRUG - GOTEN

GEGEVENS METAAL EXECUTIEKLASSE VOLGENS NEN-EN 1090-2: EXC

plaatstaal
profielstaal
kokerprofielen
RVS-profielen
aluminium-profielen
bouten en moeren sterkteklasse 8.8 c.q.8, electrolytisch verzinkt
kleur signaalgeel ( RAL1003 )

sterkteklasse 4.6, electrolytisch verzinkt
n.t.nb. door aannemer

type, opbouw en kleur signaalgeel (RAL1003)

ankers
lassen
oppervlaktebehandeling
electrolytisch verzinken
thermisch verzinken

NEN-EN-10152
NEN-EN-1SO-1461

OPMERKINGEN

maatvoering in mm / hoogtematen in mm t.o.v. peil
maatvoering in het werk controleren
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