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NA LEGGEN VLOERBEDEKKING EN PVC !
SYSTEM FLEX WANDEN WORDEN GEPLAATST 

Type Flex Light:

Bovengenoemd wandsysteem is 25mm dik. De aansluitingen op de vloer, tegen het plafond en de verticale aansluitingen zijn 
van aluminium. Binnen dit aluminium kader wordt een volledig transparant glassysteem geplaatst van gelaagd glas 66.1De 
beglazing wordt geplaatst in rubber profielen. De verticale zijden van de wandhoge glaspanelen zijn PP geslepen. Ze worden 
onderling gefixeerd met een transparante tape zodat een V-naad ontstaat. De verticale aansluiting tussenglaspanelen van T- 
en hoekaansluitingen worden gemaakt met aluminium koppelprofiel in de dikte van het glas.

Wanddikte : 25mm

Wandhoogte : 2.652mm

Modulering : volgens ontwerp, maximaal 900mm

Type glas : 6.6.1 blank gelaagd platpoly geslepen

Fixatie : Platpoly geslepen glas, Fixatie d.m.v. 2 zijdig transparante tape 

Hoekaansluiting : Aluminium profiel in dikte van het glas 

Beglazingsrubber : Zwart

Kleur : RAL 9005 

Profielen :Plafondaansluiting 40x25x40x2 Vloer- Wandaansluiting 25x25x25x2 

Bijzonderheden : Geen

Type Flex Magnet

Bovengenoemd wandsysteem is 100mm dik. De aansluitingen op de vloer, tegen het plafond en de verticale aansluitingen zijn 
van aluminium. Binnen dit aluminium kader wordt een frame geformeerd van verticale 0,6mm & 1,0mm dikke stalen profielen. 
Tegen deze stalen profielen wordt 2-zijdig een 13mm dikke gemelamineerde spaanplaat opgenomen. De panelen zijn voorzien 
van 2mm dikke ABS kantenband en worden onzichtbaar bevestigd zodat een haarvoeg (V-Line) ontstaat. Om zowel de geluids- 
als thermische isolatie te bevorderen, worden er in de spouw glaswolplaten met een dikte van 45mm aangebracht, fabrikaat 
“Isover” 1,30 Rd (m² K/W)

Wanddikte : 100mm

Wandhoogte : 2.652mm

Modulering : 1.200mm

Beplating : 2-zijdig een enkele gemelamineerde spaanplaat, 13mm dik 

Afwerking panelen : Duhospan, kleur 131/5 wit met witte ABS kantenband 

Vloeraansluiting : A05, aluminium profiel met terugspringende plint

Plafondaansluiting : A01, aluminium profiel 

Kleur  profielen : Ral 9010

Geluidsisolatie : Rw (ISO 717) 45dB, laboratoriumwaarde (Peutz rapport)

Bijzonderheden : Geen

type Flex Stud 100/1.75.1A:

Systeem: Wanddikte 100, hoogte 2.652mm

Skelet:

- enkel.

- afstand stijlen, h.o.h. max. 600 mm, zonodig 400mm volgens advies leverancier.

Isolatie: glaswol; 45mm per skelet.

Beplating: enkel beplaat.

Beplating aan twee zijden.

Bevestigingswijze: geschroefd.

Onderlinge aansluiting beplating: glasweefsel voegband 50mm.

Aansluiting rondom aluminium in Ral kleur 9010:

- systeemwand zodanig aanbrengen dat deze niet vertikaal kunnen worden belast.

- Boven aansluiting A01 met ingebouwde schilderijlijst.

- Onder aansluiting A05 met terugspringendeplint.

- Muur aansluiting A09.

GIPSPLAAT

Fabrikaat: Siniat.

Type: :  bovenplaat 12,5mm A-plaat

Dikte (mm) : 12,5mm per plaat.

Langskanten : bovenplaat afgeschuind (AK)

METALEN WANDPROFIEL

Type: 

-Materiaal: koud gewalst sendzimir verzinkt staal (NEN-EN 10147).

Profielen:

- stijl: C75-vormige profielen plaatdikte min. 0,6mm; 

   t.p.v. deurkozijnen verzwaarde stijlen toepassen.

   regel: Aluminium boven A01 onder A05

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: thermisch verzinkt.

- afdichtingsmateriaal: afdichtingsband 2 x 8 x 9mm.

AFWERKINGSNIVEAU.

   niveau B: wand die voorzien worden van behang.

   12x aluminium glaskaderdeur 40mm dik met valdorpel

Aluminium glaskaderdeur type 40mm dik.

Voorzien van blank 33.1 gelaagd glas 2 zijdig op een aluminium kader.

Kader in ral 9005. 

Deur voorzien van DOM 600 slot  PC voorbereid.

Afmeting deur volle hoogte x 925mm. 

Deurbeslag standaard Hoppe Amsterdam RVS. 

Schanieren RVS type System Flex BV

Tevens een bijpassend aluminium kozijn 

100mm breed type System Flex ral 9005.

Dit kozijn is voorzien van een 42dB deventer afdichtingsrubber 

Kleur Zwart

Op de grond een deurstop type Systemflex model schildpad RVS. 

Inclusief valdorpel onderzijde

Vrij draaien onder de deur: 8 mm aan de onderzijde / 2 mm aan de bovenzijde

Renvooi
Detailwijzigingen

Maatvoering

Boren/ spijkeren

Voorbehouden System Flex

Verantwoordelijkheid System Flex (tenzij anders afgesproken). Hartmaten, vermeld in mm, tenzij anders aangegeven.

Zonder opmerkingen van de opdrachtgever gaan wij ervan uit dat de vloer geschikt is om in te boren/spijkeren.

Gehele of gedeeltelijke overname, gebruik of reproductie van de details, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schiftelijke toestemming

van System Flex, is verboden.

Mochten er tijdens het montageproces wijzigingen optreden, door welke reden dan ook, deze dan aangeven op tekening en doorgeven 

aan de projectleider of werkvoorbereiding. 
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