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PRINCIP ZABRADLI-VYREZ  (PLATI PRO OBE LAVKY)
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POZNAMKY :
1) VYROBA DLE CSN EN 1090-2+A1, TRIDA PROVEDENI "EXC3", pouze zébradli tfida provedeni "EXC2"
2) MATERIAL : PLECHY S460NL, S335NL, S235JR DLE CSN EN 10025-2, TRUBKY $355 J2H (CSN EN 10 210 - 1)
TRUBKY $355 J2H, 5235JRH (CSN EN 10 210 - 1, CSN EN 10 219)
~ TRUBICKY PRO SITE ZABRADLI NEREZ AISI304 \
3) VYROBNI TOLERANCE DLE CSN EN 1090-1+A, TRIDA FUNKCNICH TOLERANCI 1
4) MATERIAL SPOJOVACICH PROSTREDKU: 10.9, SESTAVY SPOJ. PROSTREDKU DLE CSN EN 15048-1
5) POVRCHOVA UPRAVA SPOJOVACICH PROSTREDKU: ZAROVE ZINKOVANI
6) STUPEN JAKOSTI SVARU PODLE CSN EN 1SO 5817 - KOUTOVE A TUPE SVARY - STUPEN "B"
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/B STENY OPERY
U KOUTOVYCH SVARU ZNACENA JMENOVITA TLOUSTKA "a". y

KOREN.MEZERY PRO TUPE SVARY NEODECTENY OD DELKY POLOZEK
NDT:  vT-DLE CSN EN ISO 17637, ROZSAH 100%
SVARY OZNACENE UT MAJI VYZNAM UT+MT, SVARY OZNACENE MT MAJI VYZNAM POUZE MT

UT - TECHNICKE PROVEDNI DLE CSN EN 1SO 176040 - TRIDA ZKOUSENI "B"
S VYHODNOCENIM DLE CSN EN 1SO 11666 STUPEN PRIPUSTNOSTI "2"
MT - TECHNIKA PROVEDENI DLE CSN EN ISO 17638 S VYHODNOCENIM DLE CSN EN IS0 23278,

STUPEN PRIPUSTNOSTI "2X"

- OSATAHLAMTG 10) DILENSKE METALICKE PODLOZKY NEJSOU KRESELNY ANI VYKAZANY o
11) PROTIKOROZN| OCHRANA OK - NATEREM PRO STUPEN KOROZN| AGRESIVITY PROSTREDI C3,

ZIVOTNOST VYSOKA, VIZ. TP PKO

12) VSECHNY SVARY UZAVRIT
13) HRANY Z DOVODU PKO ZAOBLIT R=2mm
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m UloZeni lavky na opéfe 02
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