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Projectnummer-Fase:

Tekening:
270288-1043

A   [5A.7]

(als 6e nodig op de bouw)
ELEMENT 3

EXC2Uitvoeringsklasse:

*T270288-1043-5A7*
gemaakt:

De trap loopt tegen de klok in omhoog

De verdraaiing van de traptreden zijn 11,9505°

De traptreden hebben een optrede van 170,48mm

Visuele lascontrole + controle laszwaarte:

J. BakkerGetekend:

Schaal: 1:6

GECONTROLEERD:
Controle bij poedercoaten en/of verzinken:

FASE 5
Formaat: A1 ALLERLEI

Pos / merk: Profiel: Materiaal: Lengte (mm):Aantal: Gewicht (kg):
1Aantal:5A7Merk:MERKENPOS 3131Totale lengte: mm

5A7 27.1PL6*556.8 S355 1 1406
5P66 189.8PL6*556.8 S355 7 1406
5P73 303.0PL6*609.9 S355 9 1500
5P75 3.7STRIP10*45 S355 2 518
5P80 8.2PL25*160 S355 1 260
5P92 27.1PL6*556.8 S355 1 1406

5P91 3.1STRIP20*70 S235 4 70
5P13 350.51Submerk
5P14 661.81Submerk
5P15 271.71Submerk
5P46 19.11Submerk
5P61 20.21Submerk

1885.2Totaal gewicht per merk (kg):
Opdrachtgever: BAM Bouw en Techniek - regio Noordwest Verbouwing Nieuwezijds Voorburgwal 225Werk: Werkadres: Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

DUBBELE HOEKLASSEN*

S235 & S275:

S355: a = 0,44 x t

a = 0,38 x t

BUISVERBINDINGEN IN VAKWERKEN*

S235 & S275:

S355: a = 1,1 x t

a = t

LASSEN BIJ OPDIKPLATEN*

a = 0,7 x t

*) TENZIJ ANDERS VERMELD

opdikplaat

t min

min

min

min

min
t min

(diagonalen)
buizen / kokers

Lassen volgens standaard WPS: nummers FW28 & BW29

tekening
bevat: S355

Conservering submerk: 5P61

Conservering submerk: 5P46

Conservering submerk: 5P15

Conservering submerk: 5P14

Conservering submerk: 5P13

Conservering:
2 COMP ZFF PRIMER RAL 7000 80µm

FASE: CONS 5.5 Wenteltrap

1 25-04-19- DEFINITIEF JBa
Rev. datumRevisie omschrijvingRevisie merkRev. nr.


