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280315_VolkerWessels_wasstraat OTGTekla Structures model:

Tekening:

Projectnummer
280315

G   [1]

:

Lassen: 

Bouten:    

Algemeen: S355    a = 0,44 x tS235    a = 0,38 x t T.A.V.

Materiaal: S235 8.8-THVZ  gerold

*T280315*
T.A.V.

zie werkplaatstekeningen

T.A.V.

Executieklasse: EXC 2

DEFINITIEF
3 08-05-2019- DEFINITIEF aanvullend staal JWi
2 26-04-2019- DEFINITIEF JWi
1 13-12-2018- VOORLOPIG TSp

Rev. nr. Rev. fase Revisie omschrijving Rev. datum

CommentaarAfwerkingFase naam
Conserverings- & Transportlijst

Opdrachtfase
CONS 0.8 THERMISCH VERZINKT Instorthoeklijnen
ANK 0.9 ONBEHANDELD ankers + mallen (ankers THERMISCH VERZINKT)
CONS 1.1 Staalconstructie Fase 12lg Hempadus Quatro17870-130+130µm&1lg Hempathane HS55610-60µ

CONS 1.6 THERMISCH VERZINKT Roosters
CONS 2.1 Staalconstructie Fase 22lg Hempadus Quatro17870-130+130µm&1lg Hempathane HS55610-60µ

CONS 3.1 Staalconstructie Fase 32lg Hempadus Quatro17870-130+130µm&1lg Hempathane HS55610-60µ

ANK 3.9 ONBEHANDELD ankers + mallen (ankers THERMISCH VERZINKT)
CONS 4.1 los leveren2lg Hempadus Quatro17870-130+130µm&1lg Hempathane HS55610-60µ

ANK 4.9 ONBEHANDELD ankers + mallen (ankers THERMISCH VERZINKT)
CONS 13.1 2lg Hempadus Quatro17870-130+130µm&1lg Hempathane HS55610-60µ

ANK 13.9 ONBEHANDELD CHEMISCH ANKERS 8.8
dummy DUMMY t.b.v. ankerplan

J. Wiebes

3D Staaloverzicht TOTAAL

Wasstraat OTG

VolkerWessels Bouw Schiphol

Onderwerp:

Werk:

Opdrachtgever:

Adres: Schiphol Airport, nabij bestaand OT-gebouw

Hoofdconstructeur:
Royal HaskoningDHV

Schaal: zie aanzicht

Formaat: A1

FASE TOTAAL

Getekend:

T: 0226-453 044   (algemeen)
T: 0226-363 690   (tekenkamer)

FASE 3

FASE 1

FASE 2

9. Uitkomsten uit vergadering 13.12.2018 nog niet verwerkt in deze tekeningenset.

8. Kooijlader getekend volgends norm NEN-EN-ISO 14122-4.Het 1100mm doorsteken van de ladderbomen is echter niet mogelijk i.v.m. het dakluik.

-RHDHV: Zie tekening OTG.RHDHV.TO.Co.000003 d.d. 21.12.2018
7. Zijn er nog voorzieningen benodigd t.b.v. LBK op het dak?

-RHDHV: Zie tekening OTG.RHDHV.TO.Co.000003 d.d. 21.12.2018
6. Zijn er nog extra ravelingen benodigd t.b.v. installaties Engie?

5. Zijn er nog voorzieningen benodigd t.b.v. overheaddeur? Zie details op tekening G[6] & g[7].

-RHDHV: Zie tekening OTG.RHDHV.TO.C0.000003 d.d. 21.12.2018
4. Staal t.b.v. dakluik aangepast, graag controle op uitvoering. Zie tekening G[5].

3. Graag controle op peilmaat onderkant voetplaat. Zie tekening G[2].

2. Dakopstand dient nog uitgewerkt te worden, dit word gedaan nadat de indeling bepaald is door VolkerWessels.

-RHDHV:  Thermisch verzinkt. Zie ook bestek
1. Graag conservering van de totale staalconstructie opgeven.

VRAGEN / OPMERKINGEN:

3e laag Hempathane HS55610, 60 µm
2e laag Hempadur Quatro 17870, 130 µm
1e laag Hempadur Quatro 17870, 130 µm

RENVOOI:


