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NUMER ELEMENTU/ELEMENT NUMBER:

MASA/ELEMENT MASS [t]:

OBJĘTOŚĆ/CONCRETE CAPACITY [m3]

POWIERZCHNIA/AREA [m2]

LICZBA ELEMENTÓW/QUANTITY:

4.213

1.67

23.702

SCP-8 KLASA BETONU/CONCRETE:

W CHWILI ROZFORMOWANIA ELEMENTU/
STRENGTH OF CONCRETE AT TH ETIME DEMOULDING:

-WARTOŚĆ
GWARANTOWANA

C50/60

40 MPa8

ELEMENT/
ELEMENT

WARUNKI
EKSPLOATACJI/

ODPORNOŚĆ OGNIOWA/FIRE RESISTANCE:

KLASA EKSPOZYCJI/EXPOSURE CLASS:

OKRES UŻYTKOWANIA/WORKING LIFE [lata/years]

acc. to ITB 409/2005

USING
CONDITION:

R60

XC4

50

acc. to PN-B-03264:2002

OTULINA/COVER [mm]:ZBROJENIE/ 30

REINFORCEMENT: KLASA STALI ZBROJENIOWEJ/STEEL: A-IIIN acc. to PN-B-03264:2002

WYTYCZNE
WYKONAWCZE/

TOLERANCJE/TOLERANCE:

FAZOWANIE/CHAMFER:ADD. INFORMATION: 15x15

ZBROJENIE / REINFORCEMENT
POZ./POS.: STAL/GRADE [szt.]/[pcs.] D L [mm] a b c d e X Y u v TD

A 9 A-IIIN 126 5100 5100

A 18 A-IIIN 122 4770 4770

A 32 A-IIIN 164 5100 5100

A 35 A-IIIN 162 4770 4770

D 31 A-IIIN 164 1560 740 155 740 64

U 53 A-IIIN 842 1145 66 370 185 370 185 32

U 54 A-IIIN 886 2055 66 890 120 890 120 32

U 65 A-IIIN 82 1365 106 440 185 440 185 32

PODSTAWOWE PARAMETRY ELEMENTU/THE BASIC PARAMETERS OF THE ELEMENT

WYMIAROWANIE PRĘTÓW/
BAR'S DIMENSIONS

OZNACZENIA POWIERZCHNI PREFABRYKATU/
SURFACE MARKING

OBLITERATED SMOOTH SURFACE
POWIERZCHNIA ZATARTA NA GŁADKO/

Średnica gięcia prętów wg tabeli (jeżeli na rysunku nie podano inaczej)/
Bending diameter for bars according to table (except otherwise indicated on drawings)

<20mm >20mm

4 7

B

L

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
REINFORCEMENT SUMMARY

D WEIGHT TOTAL LENGTH

PRĘTY ZBROJENIOWE / REINFORCEMENT BARS

GRADE

A-IIIN 8 90.0 kg m227.55

A-IIIN 12 35.6 kg m40.14

A-IIIN 16 57.2 kg m36.18

RAZEM / SUMMARY

PRĘTY ZBROJENIOWE/REINFORCEMENT BARS: 182.8 kg

SIATKI ZBROJENIOWE/REINFORCEMENT MESH: 0.0 kg
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REWIZJA: OPIS ZMIAN: DATA:

Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku
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BRANŻA/BRANCH:

KONSTRUKCJA

Rysunek zbrojeniowy SCP-8

FAZA/PHASE:

W

ul. Jankowicka 41b, 44-200 Rybnik

5374/1,5375/1,5381/23,5379/21-obręb 0089 Rybnik
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W przypadku kolizji z otworami pod balustradę 
strzemiona rozsunać - zostawić 3cm
od planowanego otworu.

Planowane otwory pod balustradę d=18 [mm]250
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