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gecontroleerd op constructieve uitgangspunten

Naam: j.roks
Datum: 19-03-2019
Opmerkingen:

5A-61 STRIP20*300 S L L RS
TOS= 22181 : >

3 26.02.2019 Aanpassing van boutlengtes en merknummers MGA
2 09.01.2019 Vrij voor uitvoering MGA
1 11.10.2018 Tweede uitgave MGA
5A-61 STRIP20*300
TOS= 22181 0 07.09.2018 Eerste uitgave MWA
rev. datum opmerking getekend
Behandeling staalconstructie : S02: Hoofdstaal niet in het zicht; S04: Hoofdstaal in het zicht
Materiaalkwaliteit : S355J0 tenzij anders vermeld | m
Bouten Lassen
o a4
Kwaliteit 8.8 EN 1SO 4014 Lasafmetingen : 2/3 ~ T tenzij anders aangegeven
tenzij anders vermeld Laskwaliteit: ZIE WM 16052
: Fabricage en montage volgens |voerliggers Kolommen onderb.
Behandeling EN1090-2:2008+A1:2011 kolommen bovenb. |stabiliteitsverb.
Thermisch verzinkt Uitvoeringsklasse: EXC2 EXC3
Functionele tolerantie klasse: 2 2
Voorbewerkingsgraad: P1 P1
PROJECT :
3D View - Verdieping 5A @ @ [:J vy NACH Amsterdam
175 STEELSTRUCTURES BETREFT -
Hamonterweg 103 Verdieping 5 zone A - 3D View
B-3930 Hamont-Achel
tel. 011-550.600
fax 011-550.601 SCHAAL : 1'7® DATUM: CcD: NR. : REV.
] engineering@csm.be
www.csm.be GET. : M.Golonka GEZ. : Claes G 16052 5A-1 3
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