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voorzien van een bandgelakte stalen cap, standaard kleur wit, profielbreedte 24mm, rastermaat

600x600mm, opgehangen door middel van gegalvaniseerde snel hangers.

In dit systeem worden aangebracht geluidsabsorberende OWA plafondplaten, model Sinfonia inleg,

afmeting 600x600mm, dikte 20mm.Inclusief het leveren en monteren van de benodigde randafwerking Re nVOOI
bestaande uit een vuren kantregel 18x38mm, zichtzijde zwart geschilderd met daarop bevestigd een
stalen hoekprofiel, zichtzijde standaard wit, afmeting 24x24mm, ter plaatse van de buitenhoeken in verstek. Detailwijzigingen  Voorbehouden System Flex
Maatvoering Verantwoordelijkheid System Flex (tenzij anders afgesproken). Hartmaten, vermeld in mm, tenzij anders aangegeven.

tpv de downlighters achterhout aanbrengen.(82 stuks
P 9 gen.( ) Boren/ spijkeren Zonder opmerkingen van de opdrachtgever gaan wij ervan uit dat de vloer geschikt is om in te boren/spijkeren.

Boven de systeemwanden bandraster en geluidschotten 22dB.

Gehele of gedeeltelijke overname, gebruik of reproductie van de details, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schiftelijke toestemming

Plafond hoogte 2700 +VL / Bouwkundige hoogte 3250 +VL.

van System Flex, is verboden.
systeemplafond gips vinyl wit inleg = 1200/600x600

Mochten er tijdens het montageproces wijzigingen optreden, door welke reden dan ook, deze dan aangeven op tekening en doorgeven

Een verlaagd systeemplafond bestaande uit een zichtbaar verzinkt metalen ophangsysteem, zichtzijde aan de projectleider of werkvoorbereiding.
voorzien van een bandgelakte stalen cap, standaard kleur wit, profielbreedte 24mm, rastermaat
De Leest 11 5107 RC Dongen
600x600mm, opgehangen door middel van gegalvaniseerde snel hangers. In dit systeem worden Telefoon 0162 - 321880
aangebracht gips vinyl Siniat plafondplaten, model wit, afmeting 600x600mm/1200mm, dikte 9mm.. S e m Homepage www systemflex.nl
E-mail info@systemflex.nl
Inclusief het leveren en monteren van de benodigde randafwerking bestaande uit een vuren kantregel
18x38mm, zichtzijde zwart geschilderd met daarop bevestigd een stalen hoekprofiel, zichtzijde standaard Betreft ITHO Daalderop ‘ WERKTEKENING ‘ Laatst gewijzigd
) i ) ) Overzicht Plafond Toin
wit, afmeting 24x24mm, ter plaatse van de buitenhoeken in verstek. . .
Opdrachtgever  Studiosign Systeem Flex-Industrial 18.03.2020
Plafond hoogte 2700 +VL / Bouwkundige hoogte 3250 +VL. Adres 3115HB Admiraal de Ruyterstra***  Schiedam Aantal wijzigingen
Datum 04/03/2020 Ordernummer 200164 2
Formaat A0 Tekenaar Toin Bladnummer
Schaal zie tekening Werkvoorbereider  Projectleider .




