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De Leest 11 5107 RC Dongen

0162 - 321880

www.systemflex.nl

info@systemflex.nlE-mail

Homepage

Telefoon

BASISHOOGTE 2700 +VL.

Betreft

Opdrachtgever
Adres
Datum

Schaal

Ordernummer
Tekenaar
Werkvoorbereider

Formaat

Laatst gewijzigd

Bladnummer

Studiosign

zie tekening

200164
Toin

Admiraal de Ruyterstra***

Projectleider

Flex-Industrial

A0

Overzicht Wanden

V.02

ITHO Daalderop

Systeem

25/03/2020 0
Aantal wijzigingen

WERKTEKENING

3115 HB Schiedam

Renvooi
Detailwijzigingen

Maatvoering

Boren/ spijkeren

Voorbehouden System Flex

Verantwoordelijkheid System Flex (tenzij anders afgesproken). Hartmaten, vermeld in mm, tenzij anders aangegeven.

Zonder opmerkingen van de opdrachtgever gaan wij ervan uit dat de vloer geschikt is om in te boren/spijkeren.

Gehele of gedeeltelijke overname, gebruik of reproductie van de details, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schiftelijke toestemming

van System Flex, is verboden.

Mochten er tijdens het montageproces wijzigingen optreden, door welke reden dan ook, deze dan aangeven op tekening en doorgeven 

aan de projectleider of werkvoorbereiding. 

Type Flex Industrial 4 Deling RAL9005 structuur coating:

Volkern glaswand met aan de bovenzijde een U-profiel (RAL 9005) van 33x26mm. Aan de vloer en 

muur-aansluiting een U-profiel 33x26mm (RAL 9005). In het U profiel wordt een glasplaat 66.1 bel 

gemonteerd. De glasplaten zijn rondom af gescherpt(gezoet) en worden verticaal omkaderd door een 

aluminium H-profiel in RAL9005.Horizontaal wordt er aan beide zijde op het glas tussen de H-profielen 

een aluminium profiel( RAL 9005) verlijmd. De glasplaten worden afgerubberd met een special

afdichtingsrubber. Rubber is nagenoeg niet zichtbaar.

Wanddikte : 26mm

Wandhoogte : zie tekening

Modulering : volgens ontwerp, maximaal 900mm

Type glas : 6.6.1 blank gelaagd platpoly geslepen

Fixatie : Gezoet glas, Fixatie d.m.v. 2 zijdig transparante tape

Hoekaansluiting : Glas-Glas fixatie d.m.v. 2 zijdig transparante tape

Beglazingsrubber : Zwart

Kleur profielen : RAL 9005 structuur; 

Profielen : Plafond; Vloer-& Wandaansluiting 26x33

Type Flex Stud(dubbel Beplaat) profielen in RAL 9005 structuur coating

Bovengenoemd wandsysteem is 100mm dik. De aansluitingen op de vloer, tegen het plafond en de 

verticale aansluitingenzijn van aluminium. Binnen dit aluminium kader wordt een frame geformeerd van 

verticale 0,6mm & 1,0mm dikke stalen profielen. Tegen deze stalen profielen wordt 2-zijdig twee stuks

standaard gips kartonplaten voorzien van AK langszijde gemonteerd dmv gefosfateerde schroeven

om de 25cm. Tussen bouwkundig en aluminium profielen komt een PE afdichtingsband. 

Om zowel de geluids- als thermische isolatie te bevorderen, worden er in de spouw glaswolplaten 

met een dikte van 45mm aangebracht, fabricaat “Isover” 1,30 Rd (m² K/W)

Wanddikte : 100mm

Wandhoogte : 2.700mm

Modulering : 1.200mm

Beplating : 2-zijdig dubbel gipskartonlaat 2AK, 12.5mm dik 

Vloeraansluiting : A24, aluminium profiel met vlakke plint

Plafondaansluiting : A01, aluminium profiel 

Kleur profielen : Ral 9005 structuur

Geluidsisolatie : Rw (ISO 717) 45dB, laboratoriumwaarde (Peutz rapport)

Bijzonderheden : afsmeren klasse B

Aluminium Vintage glaskaderdeuren

Aluminium glaskaderdeur type 45mm dik.

Voorzien van blank 12mm gelaagd glas in een aluminium kader.

Kader in RAL 9005. 

Deur voorzien van een Dom slot met RVS voorplaat

Afmeting deur volle hoogte x 925mm. 

Deurbeslag Intersteel 90° zwart, montage door derden. 

Scharnieren RVS type System Flex BV zwart

Tevens een bijpassend aluminium kozijn 

56mm breed type System Flex RAL9005

Dit kozijn is voorzien van een 42dB deventer afdichtingsrubber, Kleur Zwart

Op de grond een deurstop type Systemflex model schildpad RVS. 

Vrij draaien onder de deur: 8 en14 mm aan de onderzijde / 2 mm aan de bovenzijde

Onder de deur een valdorpel.
LIFTDEUR (BxH) 900x2100
LIFT (BxHxD) 900x2200x2200 DIAG. 3100
VERHUISRAAM (BxH) 1700x800
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