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2. Diepgang pontoon 1.6m
1. Water niveau -960 (ELW)
Positie veronderstelling:

    - Alle lassen zijn aangeduid op plan. Niet te lassen naden zijn expliciet aangeduid.
    - Alle lassen zijn continu.
- Lassen: volgens EN ISO 5817 � klasse B

- Execution class 3 is van toepassing

- Uitvoering en toleranties volgens EN1090-2

UITVOERING:

- C.O.G. = zwaartepunt
- Alle afmetingen zijn in mm

- Verfsysteem : zie verfplan

- Staal voor assen van scharnieren en rolopleggingen : X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)
   X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Roestvast staal voor stalen glijelementen (tegenvlak) op overloopplaten : 
- Wachtbuizen (O < 100 mm) : X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)

Z-kwaliteit volgens aanduiding op plan
Troggen: S355 J2C+N
Elementdikte t < 130mm : S355 J2+N
Voor alle pontons:
90 < t < 125mm : S355 ML
75< t < 89mm : S355 K2+N
Elementdikte t < 74mm : S355 J2+N
Voor luifels, bruggen en toegangsplatformen:
- Staalsoort S355 cfr. EN10025-2 (tenzij anders vermeld)

ALGEMENE NOTA:
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2. Diepgang pontoon 1.6m
1. Water niveau -960 (ELW)
Positie veronderstelling:

-960


