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-pachwinowe jednostronne a=0, 7t

-pachwinowe profili zakmnietych a=t

-Jezeli spoina pachwinowa nie jest mozliwa do wykonania, czolowe pelnoprzetopowe s=t,
Gdzie a, s wielkosc spoiny, t-grubosc cienszego z laczonych elementéw
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DZ. EW. NR 2/44
| TEMAT / PROJECT:
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM,
WEWNATRZZAKLADOWEGO UKLADU DROGOWEGO, INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITERNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
LG MEB BUILDING
Uwag I : i . B i OPBA{)(;O\QI:EV\;Y PI/?Z‘:]:E(;MOZ{/ZV S;C;GR;ML‘;QZUTO,CA;[;;; 2002 NR UPR. PODPIS
1. Wymagania techniczne konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2. —_—
2. Klasa Wykonanla konstrukcjl EXCZ, o . - DESIGNER INZ. PAWEL MRACHACZ PWOK/06
3. Dopuszczalne tolerancje wytwarzania i montazu slupow, tezenikow i stezen w ramach wes w2 DOMINIKA RACKA ) Racka
tolerancji podstawowych, _ ) _ . PAWEL JANICKI Zraniki
4. Dopuszczalne tolerancje montazu platwi kratowych w ramach tolerancji funkcjonalnych P/
PN-EN 1090-2 tablica D.2.28, o _ _ nz_ MICHAL OLEKSY 0’
5. Blacha trapezowa stanowi tarcze usztywniajaca gorne pasy kratownic przed utrata statecznosci. nz__JAKUB ORZEL
Blache trapezowa nalezy laczyc na calej krawedzi dachu do "rygla krawedziowego", _ w2 ADAM BAK A4
6. Oznaczenie: ,NDT 100%” spoiny nalezy poddac badaniom nieniszczacym na calym obwodzie styku. 2 KAROLINA SZULC Asdide
Poziom jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych C wg PN-EN ISO 5817, PS— —
7. Elementy spawac na calej dlugosci przylegania chyba ze pokazano inaczej, —
8. Nleoznaczone SpOIny Wykonac Jako CHECKED BY: verinz. HENRYK BORECKI .
-pachwinowe obustronne a=0,5t PROJEKT WYKONAWCZY/ KONSTRUKCIAY
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